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Gebwell Combi – poistoilman lämmöntalteenottoon
- poistoilman lämpö talteen kustannustehokkaasti

Gebwell Combi on järjestelmäkokonaisuus poistoilman 
lämmöntalteenoton hyödyntämiseen kiinteistön ja käyttö-
veden lämmityksessä. 

Kustannustehokkain lämmöntalteenottoratkaisu
Combi lämmöntalteenottojärjestelmän lämpöpumppu, kauko-
lämmönjakokeskus sekä varaajat valmistetaan kaikki tehtaissamme 
Leppävirralla. Täten pystymme tarjoamaan järjestelmän erittäin kil-
pailukykyiseen hintaan. Lisäksi koko järjestelmän toiminta testataan 
tehtaalla, millä varmistetaan lämmöntalteenottojärjestelmän toimin-
tavarmuus ja kustannustehokkuus.

Yhteensopivat laitteet takaavat järjestelmän energiatehokkuuden ja 
automatiikka varmistaa, että kaikki osakokonaisuudet toimivat moit-
teettomasti ja mahdollistaa etähallinnan.

Combi suunnittelijalle
Gebwell Concept esimerkkikaavioiden pohjalta on helppo suunni-
tella toimintavarma ja kustannustehokas Combi järjestelmä. Gebwell 
Oy:n myynti ja suunnittelu ovat tarvittaessa käytettävissä. 

Combi urakoitsijalle
Combi järjestelmän hankinta on vaivatonta, koska kaikki järjestelmän 
laitteet saa tilattua samasta paikasta. Laitteiden ollessa saman val-
mistajan valmistamia on niiden asennus helppoa ja toimintavarmuus 
testattu. Tehtaamme asiantunteva tekninen tuki on tarvittaessa käy-
tettävissä.  

Etähallinta 
Etähallinnan kautta isännöitsijä ja huoltoyhtiö pystyvät helposti 
seuraamaan ja hallinnoimaan järjestelmää nettiyhteyden kautta. 
Havainnollisista raporteista taloyhtiö näkee järjestelmän kulutuksen 
ja tuoton sekä järjestelmän tuottaman säästön halutulta ajanjaksolta. 
Etähallinnan kaksi ensimmäistä vuotta kuuluu järjestelmän hintaan.

• Valmistettu Suomessa 
• Erittäin kustannustehokas
• Toimintavarma
• Markkinoiden paras kokonaisratkaisu
• Helppo suunnitella, hankkia ja asentaa
• Etähallinta nettiyhteyden kautta
• Raportit osoittavat säästöt
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Toimitussisältö
• 2 tai 3 piirinen G-Power kaukolämmönjakokeskus
• T2 tai Gemini lämpöpumppu
• G-Energy puskurivaraaja
• KVL käyttövedenlämmittimet
• Lämmöntalteenottolaitteet
• Automaatio ja etähallintapalvelut

 Combin toimintaperiaate
Kiinteistön poistoilmapuhaltimen tilalle asennettava lämmöntalteen-
ottolaite ottaa poistoilmasta lämpöä talteen. Lämpö johdetaan läm-
pöpumpulle, joka hyödyntää sen kiinteistön lämmitykseen ja käyttö-
veden valmistukseen. Lämmöntalteenottojärjestelmään siirryttäessä 
uusitaan myös olemassaoleva kaukolämmönjakokeskus G-Power 
hybridikeskuksella. Uudessa hybridikeskuksessa oleva automatiikka 
varmistaa järjestelmän moitteettoman toiminnan ja seurannan. 

Järjestelmässä on edellämainittujen laitteiden lisäksi puskurivaraaja 
sekä useimmiten latauskierukalla varustetut käyttövedenlämmitti-
met. Puskurivaraajalla varmistetaan lämpöpumpun riittävän pitkät 
käyntijaksot, ja käyttövedenlämmittimien avulla saadaan hyödynnet-
tyä talteenotettu lämpö myös edulliseen käyttöveden tuotantoon.
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