G-Energy Ackumulatortankar

G-Energy Coil beredare

G-Energy Coil utrustad med slingor installeras med varmepump for
uppvarmning av tappvarmvatten.

Beredaren G-Energy Coil kan fas i en modell med 501, 750 eller 1000 liter,

i tryckklass 3 eller 6 bar. Beredaren har beroende pa storlek 1-4 slingor pa
25 meter. Modellen i 501 liter har 1 -2 slingor och modeller i 750 och 1000
liter ar utrustad med 1 -4 slingor. G-Energy Coil-ackumulatorer med 501 och
1000 liters volym har tva elpatroner, modellen med 750 liters volym har tre.

En ackumulatortank tillverkas av stal, grundmalas och provtrycks. Tankens
isolering bestar av tryckgjuten uretan med slutna celler, vilket ger en god
varmeisoleringsférmaga och minimala varmeforluster. Som standard

kan isoleringen lossas i form av block som &r l4tta att demontera och
atermontera. Isolerblocken &r inkladda med malad stalplat som &r belagd
med ett skyddsskikt. 750 liters ackumulatortankarnas isolering bestar av
polyesterfiber och isoleringen har en ytbeldggning av PVC-plast. Isoleringen
ar |6stagbar, genom att dragkedjan pé isoleringen 6ppnas.

| tankens botten finns en stalbas som underlattar om man ska flytta pa
tanken. Stalbasen ar tvadelad, sa att den undre delen kan tas bort fore
installation. 501-litersackumulatorn ar 90 mm lagre an standard, 750-liter-
sackumulatorn 130 mm och 1 000-litersackumulatorn 150 mm.

P& tanken finns justerbara fotter med 60 mm justerman, vilka kan anvédndas
for att enkelt stélla in tanken i vertikalldge.

Tankens anslutningar

1. Slinga

2. Laddning
3. Avluftning
4. Elpatron

5. Tomning
6. Matning
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Modell Coil 501 1x25 Coil 501 1x25 Coil 501 2x25 Coil 501 2x25
3 BAR 6 BAR 3 BAR 6 BAR
LVI nummer 5238055 5238057 5238056 5238058
Behallarens volym L 501 501 501 501
Hojd mm* 2030 2030 2030 2030
Sankt hojden mm* 1940 1940 1940 1940
Diameter mm** 600 /780 600 /780 600 /780 600/780
Resningsmatt mm*** 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 205 205 225 225
Anslutningsstorlek 2" 2" 2" 2"
Antal slingor st 1 1 2 2
Rekommenderat flode i
slingor /s 0,35 0,35 0,7 07
Elpatronanslutningar st 2 2 2 2
Max effekt elpatron kw 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 [§ 3 6

* +Justerbara fotter 0-60 mm  ** Matt: isolering monterad/demonterad (isoleringens tjocklek 90 mm) *** Resningsmatt med isoleringen demonterad
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G-Energy Ackumulatortankar

G-Energy Coil 750L
Coil 750 Coil 750 Coil 750 Coil 750 Coil 750 Coil 750 Coil 750 Coil 750

Malli 1x25 1x25 2x25 2x25 3x25 3x25 4x25 4x25
3 BAR 6 BAR 3 BAR 6 BAR 3 BAR 6 BAR 3 BAR 6 BAR
LVI nummer 5238097 5238098 5238100 5238101 5238102 5238103 5238104 5238109
Behallarens volym L 750 750 750 750 750 750 750 750
Hojd mm* 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Sankt hojden mm* 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930
Resningsmatt mm*** 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 225 255 250 280 275 305 300 330
Anslutningsstorlek 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Antal slingor kpl 1 1 2 2 3 3 4 4
Rekommenderat flode
i slingor I/s 0,35 0,35 07 07 1,05 1,05 1,4 14
Elpatronanslutningar st 3 3 3 3 3 3 3 3
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6 3 6

* +Justerbara fotter 0-60 mm
** Matt: isolering monterad/demonterad (isoleringens tjocklek 90 mm)
*** Resningsmatt med isoleringen demonterad

G-Energy Coil 1000L

Coil 1000 Coil 1000 Coil 1000 Coil 1000 Coil 1000 Coil 1000 Coil 1000 Coil 1000

Modell 1x25 1x25 2x25 2x25 3x25 3x25 4x25 4x25

3 BAR 6 BAR 3 BAR 6 BAR 3 BAR 6 BAR 3 BAR 6 BAR
LVI nummer 5238077 5238078 5238059 5238062 5238060 5238063 5238061 5238064
Behallarens volym L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hojd mm* 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Sénkt hojden mm* 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 850/ 1030 850/ 1030 850/ 1030 850/ 1030 850/ 1030 850/ 1030 850/ 1030 850/ 1030
Resningsmatt standard mm#*** 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Vikt kg 295 295 305 305 330 330 350 350
Anslutningsstorlek 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Antal slingor st 1 1 2 2 3 3 4 4
Rekommenderat flode
per slinga I/s 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Elpatronanslutningar st 2 2 2 2 2 2 2 2
Max effekt elpatron kw 12 12 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6

* +Justerbara fotter 0-60 mm
** Matt: isolering monterad/demonterad (isoleringens tjocklek 90 mm)
*** Resningsmatt med isoleringen demonterad
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