GEBWELL

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of Conformity
Forsakran om Overensstammelse

Tuote/Product/Produkt: Gebwell sekoitusryhma / shunt group / shuntgrupp
Max kéyttopaine | allowable pressure (PS) | tillatet tryck (PS) bar 6
Max lampétila | allowable temperature (TS) | tilldten temperatur (TS) °C 110
Min. ldmpétila °C | allowable temperature | tillaten temperatur °C +2

PED2014/68/EU artiklassa 4.3 on madritelty, ettd painelaitteet joiden ominaisuudet ovat PED luokan 1 rajojen alapuolella tai yhta suuret, on suun-
niteltava ja valmistettava jasenvaltiossa noudatettavan hyvan konepajakdytdnnon mukaisesti. Tallaisissa laitteissa tai laitekokonaisuuksissa ei saa olla
18. artiklassa tarkoitettua PED direktiivid koskevaa CE-merkintéa.

PED2014/68/EU specifies in article 4.3, that pressure equipment under the limits set to Category 1 shall be designed and manufactured in accor-
dance with the sound engineering practice and such equipment shall not bear the CE mark referred to PED.

PED2014/68/EU specificerar i artikel 4.3 att tryckutrustningen enligt kategori 1 skall utformas och tillverkas enligt god praxis och att sddan utrust-
ning ej skall omfattas av CE-markning enligt PED.
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