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Laaja valikoima
- oma mallisto ja
suunnittelu

On mista valita

Valmistamme laitteita ymparistoystavallisten lammitystapojen,
kaukolammon ja maalammon, sekd myos kiinteistdjen poistoil-
man hyddyntéamiseen. Tuotevalikoimaamme kuuluvat kaukolam-
monjakokeskukset, maalampdpumput ja energiavaraajat. Lisaksi
valmistamme ja myymme Pivaset-alkusammutustuotteita.

Suunnittelua omasta takaa

Olemme panostaneet omaan suunnitteluosastoon ja laboratori-
oon — oma suunnittelu takaa jatkuvan tuotekehityksen ja testaus
tuotteiden korkean laadun. Tahtaamme jatkuvalla kehityksella
toimintavarmuuden ohella laitteiden helppoon asennettavuuteen
ja kayttoon. Tuotekehityksen tulosta ovat muun muassa tassa
esitteessa esiteltdvat kiinteistélampdpumppu-uutuutemme.

Yksi Suomen suurimmista

Laitteemme lammittavat luotettavasti yha useampaa julkista
rakennusta, teollisuuskiinteistoa ja taloyhtiota. Kiinteistéluokan
kaukolammonjakokeskuksemme ja lampopumppumme ovat Suo-
messa eniten asennettujen joukossa.

Koulutamme jatkuvasti

Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteistyokumppaneillemme mak-
suttomia koulutuksia lampdpumppujen asennuksessa ja huollos-
sa. Asiantunteva tekninen tukemme on lisdksi alan ammattilaisten
kaytettavissa.
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Tukea mitoituksessa

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus lampopumppujarjestelmista ja he avustavat projektien
lammitys- ja jadhdytysjarjestelmien mitoituksessa.

Kohteellesi sopiva jarjestelma

Saat meiltd myos ndakemyksen optimaaliselle laitekokoonpanolle projektisi lammitys- ja jaahdytys-
tarpeeseen seka Pl-kaavion tarjouksen liitteeksi. Kaikista tuotteistamme on saatavilla tilavarausmal-
lit tarkempaa laitesijoittelusuunnitelmaa varten.

Mitoitustyokalu

Tarjoamallamme mitoitustyokalulla saat helposti mitoitettua haluamasi kohteen. Lisdksi apunasi on
tarjotun kokoonpanon energia- ja sdastolaskelmat. Yli kymmenen energiakaivon kohteisiin suositte-
lemme erillisen lampdkaivosuunnitelman teettamista.

Lampopumpun kéyttoonotto

Voit tilata teknisestd tuestamme lampopumpun kadyttoonoton. Kdyttodnoton tilaat sujuvasti koti-
sivuiltamme.

Kaytonopastus loppukayttajalle

Teknisesta tuestamme voit myos tilata kdytonopastuksen loppukayttajalle. Tama onnistuu helposti
kotisivujemme kautta.

Tekninen tuki huoltotarpeissa

Tekninen tukemme on kaytettavissasi mahdollisissa jarjestelman huoltotilanteissa. Teknisilla asian-
tuntijoillamme on vuosien kokemus lampdpumppujarjestelmiin liittyvissa teknisissa kysymyksissa ja
huoltoasioissa.

Varaosapalvelu

Varaosamyynnistdmme saat varaosat lampopumppuihin, kaukolammaonjakokeskuksiin seka varaa-
jiin. Varaosamyyntimme vastaa mielelldadn varaosia koskeviin tiedusteluihin, tarjouspyyntdihin ja
tilauksiin.

Gebwell Smart Hub

Selainpohjaisen Gebwell Smart Hubin kautta padset seuraamaan laitekantaa reaaliajassa — kustan-
nustehokkaasti ja ilman kayntia paikan paalla. Hubista voit myos tehdéa asetuksiin saatdja, kuitata
halytyksid, seurata jarjestelméan trendeja ja tunnistaa huoltotarpeita.
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LVI-numero

Lammitysteho (0°/35° ja 0°/55°), kW'
Viiilennysteho (0°/35° ja 0°/55°), kW'
Ottoteho (0°/35° ja 0°/55°), kW'
Maksimiottoteho, kW'
Maksimitoimintavirta, A

COP (0°/35° ja 0°/55°, 50 hz, EN 14511 mukaan)
SCOP (0°/35° ja 0°/55°, EN 14825 mukaan)
Kylmaaineen méaar4, kg

CO,vastaavuus, ton CO,

Aédnitaso?

Ulkomitat (pituus x leveys x korkeus), mm

Paino, kg

G-Eco Core 40
5322039
9,6 -39,0ja9,3-361
75-297ja6,0-232
3-109ja42-149
20
37
46ja3,
51ja 4,

1,8
0,000036
45-54
850 x 690 x 1850

380

" Tehotiedot EN 14511 mukaan, mittaukset tehty keruupiirin AT = 2 K olosuhteissa.
2 Mitattu EN 12102 ja EN 3741 mukaan, lampétiloissa 0/35, kerrosluvuilla 1800-6600

pm

G-Eco® Core 40 lampopumppu

Gebwell G-Eco Core on tehokas IoT invertterildmpdpump-
pu, jossa kylmaaineena on ympaéristoystavallinen R290
kylmaaine.

R290 kylma&aineen vaikutus ilmaston lampenemiseen on
erittdin pieni perinteisiin fluorihiilivetykylmaaineisiin verrat-
tuna. R290 kylmé&aaineen GWP on vain 0,02 ja ODP on 0.

Gebwell G-Eco Core mukautuu kiinteistdn energiatarpeen
mukaan vuoden ympdri invertteriohjatun kompressorin ansi-
osta. Portaaton invertteriohjaus tuottaa verkoston vaatimaa
lampdtehoa, ilman yli- tai alildmmitysta optimoiden myods
lammityskulut.

G-Eco Core liitetdan valmistajan Gebwell Smart pilvipalve-
luun, mikd mahdollistaa lampopumpun ohjauksen etayhtey-
den kautta selainpohjaisesta Hubista késin.

GEBWELL.FI

Uusi saadin, I0T-ominaisuudet
+  Teholuokka 10-39 kW
Lampaotilatasot

+ Maksimi menoveden lampdtila +75 °C

+ Keruupiirin suositellut [ampétilat -10 — +20°C
(+30°C*)

Kylmaaineena R290, taytos 1,8 kg
Siséiset liuos- ja latauspumput

Suojalaitteen toimintavirta 3 x 40 A

* hetkellinen ylitys sallittu
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G-Eco Pro 120

LVI-numero 5322044

Lammitysteho (0°/35° ja 0°/55°), kW!
Viiilennysteho (0°/35° ja 0°/55°), kW'

Ottoteho (0°/35° ja 0°/55°), kW'

38,0-88,0 ja31,5-71,0

13,8 -299ja175-39,5

Maksimiottoteho, kW' 40,1
Maksimitoimintavirta, A 71,5
COP (0°/35° ja 0°/55°, 50 hz, EN 14511 mukaan) 4,3ja 3,2
SCOP (0°/35° ja 0°/55°, EN 14825 mukaan) 4,7ja39
Kylmé&aineen méaars, kg 4,7
CO,vastaavuus, ton CO, 0,000094
Aédnitaso® 54 - 59

Ulkomitat (pituus x leveys x korkeus), mm

Paino, kg 800

" Tehotiedot EN 14511 mukaan
2 mittaukset tehty keruupiirin AT = 2 K olosuhteissa.

3 mitattu EN 12102 ja EN3741 mukaan, lampétiloissa 0/35, kierrosluvuilla 870-2030rpm

v1-6 2025

G-Eco Pro 120 HT
5322025
52,8 -119,0 ja50,7-1080  56,5-129ja 48 - 1192
44,0-96,0ja 340-80,07
11,7 -32,5ja152 - 402
54,52
971
4,4ja3,2
49ja39
49
0,000098
54 - 59
1250 x 750 x 1870

800

G-Eco® Pro ladmpopumppu

Gebwell G-Eco Pro on invertteriohjattu kiinteistolampo-
pumppu, jossa kylm&aineena on ymparistoystavallinen
luonnollinen R290 kylm&aine. R290 kylm&aineen GWP arvo
on vain 0,02 ja ODP on 0.

Invertteriohjauksen ansiosta G-Eco Pro mukautuu kiinteis-
ton energiatarpeen mukaan vuoden ympari. Kompressorin
portaaton invertteriohjaus tuottaa verkoston vaatimaa
lampd&tehoa, ilman yli- tai alilammitysta optimoiden myos
[ammityskulut.

Valmistajan Gebwell Smart pilvipalveluun liitettya G-Eco Pro
lampopumppua voi ohjata etdyhteyden kautta selainpohjai-
sesta Hubista kasin. Huoltoliike voi tarkistaa etdna Hubista
lammitysjdrjestelman tilanteen ja tehdad s&atoja asetuksiin.

G-Eco Pro lampdpumppu on suunniteltu erityisesti R290
kylmé&aineelle soveltuvaksi ja koneikko on téysin eristetty.

G-Eco Pro HT malli soveltuu korkeamman menoveden
lampédtilan ansiosta erinomaisesti [lampiman kayttdveden
valmistukseen seka laajemman keruupiirin toiminta-alueen
myo6ta entistd paremmin myos lammaontalteenottoratkaisui-
hin.
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Uusi saadin, I0T-ominaisuudet
Teholuokka 53-119 kW | HT: 57-129 kW
Lampétilatasot

+ Max menoveden lampatila 0/+63 | HT: 0/+75

+ Keruupiirin suositellut lampétilat
-10 = +20°C (+30°C*) | HT: -10 - +30°C

Kylmaaineena R290, taytos 4,7 kg | HT: 4,9 kg

Suojalaitteen toimintavirta 3x80 A | HT: 3x100 A

* hetkellinen ylitys sallittu



G-Eco lampopumput - tekniset tiedot

G-Eco Core 40 G-Eco Pro 120 G-Eco Pro 120 HT

LVI-numero 5322039 5322044 5322045
Lammitysteho (0°/35° ja 0°/55°)* kw 9,6 -39,0ja9,3-36,1 52,8 -119,0 ja50,7-108,0 56,5—-129ja 48 — 119,0
Viiilennysteho (0°/35° ja 0°/55°)* kW 75-297ja6,0-2372 38,0-88,0ja315-710 44,0-96,0ja 340-80,0"
Ottoteho (0°/35° ja 0°/55°)* kW 3-109ja4,2-149 13,8 -299ja175-39,5 11,7-32,5ja152-40"
COP (0°/35° ja 0°/55° (50 hz, EN 14511)* 46ja3]1 43ja32 44ja32"

SCOP (0°/35° ja 0°/55°, EN 14825 mukaan) 51ja41 4,7ja39 49ja39
Energiatehokkuusluokka, keskimé&araiset ilmasto- +++ 4+ 4+
olosuhteet, lattialammitys
Latauspiirin virtaama (0/35, 30-110 hz, delta T 5, vesi) I/s 05-19 25-58 26-6]1
Lammonkeruuneste Denaturoitu etanoli 25-30 p-%

Keruupiirin.v.irtaama (0/35,30-110 hz, delta T 3, /s 07 -24 31-72 31-71
etanoli-vesiliuos 28%)

Suurin sallittu ulkoinen

painehévid nimellisvirtaamalla kPa 100 (2,51/s) 2002(7,31/s) 1902(7,01/s)

Lammitysjarjestelman / Limmonkeruupiirin
maksimikayttopaine (verkoston paine

huomioitava) bar 10/10 10/10 10/10
Lammitysveden korkein menolampétila °C +75 +63 +75
Kéayttolampotila, keruupiiri °C -10..+20 (+30)3 -10..+20 (+30)° -10... +30
Kompressorien lukumaara ja tyyppi 1, Scroll (taajuusohjattu) 1, manta (taajuusohjattu)
Sisdanrakennettu latauspumppu . kyllé . ei el
(taajuusmuuttaja)
Sisaanrakennettu maaliuospiirin pumppu (taajuuléyr‘r:iuttaja) ei ei
Sahkoliitanta 400 VAC, 3L+N+PE, 50 Hz
Suojalaitteen toimintavirta A 3x40 3x80 3x100
Siséltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja ei ei ei
Hermeettisesti suljettu kylla kylla* kylla*
Kylmaaine R290 R290 R290
GWP (global warming potential) 0,02 0,02 0,02
Kylm&aineen maara kg 1,8 4,7 49
CO,vastaavuus ton CO, 0,000036 0,000094 0,000098
Adnitaso dB (A) 45— 545 54 — 596 54 — 598
Ulkomitat (pituus x leveys x korkeus) mm 850 x 690 x 1850 1250 x 750 x 1870
Paino kg 380 800 800
Lampaojohtopiiriliitannat G11/2" sk G21/2" sk G21/2" sk
Lammonkeruupiiriliitdnnat G11/2" sk G21/2" sk G21/2" sk
llImanvaihtoliitanta mm 80 125 125
Varoputkiliitanta mm - Cu35 Cu35

* Tehotiedot EN 14571 mukaan. ' Mittaukset tehty keruupiirin AT = 2 K olosuhteissa. 2 Gebwellin toimittamalla maaliuospiirin pumpulla ° hetkellinen ylitys sallittu
‘puolihermeettisesti suljettu yksikké °mitattu EN 12102 ja EN 3741 mukaan, ldmpatiloissa 0/35, kierrosluvuilla 1800-6600 rpm ¢ mitattu EN 12702 ja EN 3741
mukaan, lampétiloissa 0/35, kierrosluvuilla 870-2030 rpm

8 GEBWELL.FI v1-6 2025



G-Eco® Core mittatiedot

i
L
!
-
Mitat
D 850 mm
W 690 mm
H 1850 mm
v1-6 2025

A

.
§

Yhde Koko
BO1 Keruupiiri meno/ulos G11/2" sk
BI1 Keruupiiri paluu/sisaan G11/2" sk
WO1 Lampdojohto meno/ulos G11/2" sk
WI1 Lampdjohto paluu/sisaan G11/2" sk
3 Lapivienti, sdhkdnsyotto -
4 Multilaippa lapivienti - anturit, -
ohjaus- ja tiedonsiirtokaapelit
5 llmanvaihto 80 mm
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G-Eco Core - asennusmitat Laitteen vaatima huoltotila
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G-Eco® Pro mittatiedot

o
!
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Mitat Yhde Koko

D 1250 mm BO1 Keruupiiri meno/ulos G2 1/2" sk

W 750 mm BI2 Keruupiiri paluu/sisaan G2 1/2" sk

H 1870 mm WO1 Lampdjohto meno/ulos G2 1/2" sk
Wi2 Lampojohto paluu/sisdan G2 1/2" sk
1 Varoputken ulospuhallus Cu35mm
2 lImanvaihto 125 mm
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G-Eco Pro - asennusmitat ja laitteen vaatima huoltotila
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Gebwell Smart
- puhtaasti
alykkaampaa
lammitysta

Gebwell Smartin digitaalinen maailma

tuo alya kiinteistojen lammitykseen —
asumismukavuutta, huolettomuutta

ja tuntuvaa energiansaastoa. Gebwell

Smart pilvipalveluun liitettavista Gebwell
lampopumpuista loytyy jokaiseen kiinteistoon
soveltuva energiatehokas ja alykas ratkaisu.

Jatkuvasti kehittyvat
Gebwell Smart Impépumput

Jokainen Gebwell Smart lamp&pumppu linkitetdan jo tehtaalla
Gebwell Smart -pilvipalveluun. Pilvipalvelu hyddyntaa esineiden
internetia eli loT-teknologiaa ja palvelun alustana kaytetaan
erittdin tietoturvallista pilvipalvelua.

Pilvipalveluun tallentuu laitteista dataa, jota kaytetaan lampo-
pumpun dlyohjaukseen seka laitteen jatkuvaan kehittamiseen.
Gebwell Smart [amp&pumppuihin on tulossa useita erilaisia
kayttomukavuutta parantavia seka kustannussaastoja tuovia
lisépalveluita.

Gebwell Smart -lammitysjérjestelma on tietoliikenneyhteyksil-
taén asennusta vaille valmis kokonaisuus. Gebwell toimittaa
internetyhteyden Gebwell Smart [dampdpumpun mukana, joten
taloyhtion ei tarvitse hankkia erillista internetliittymaa jarjestel-
man ohjausta varten. Internetyhteys tietoliikennekuluineen
siséltyvat veloituksetta kaksi ensimmaista vuotta.

Gebwell Smart Hub —
lammitysjdarjestelmdn reaaliaikainen
tilanne nahtavissa 24/7

Gebwell Smart lampdpumppu on pilvipalvelun kautta yhte-
ydessa Gebwell Smart Hubiin. Huoltoliike voi seurata lammi-
tysjarjestelmaa ja tehda jarjestelman asetuksiin sdatoja
etdna kustannustehokkaasti ilman kayntia paikan paalla.

Myo6s mahdollisten vikatilanteiden tarkistaminen onnistuu
Hubin kautta ilman kayntia paikan paalla. Tiettyjen kompo-
nenttien vikaantuminen tai huoltotarve voidaan tunnistaa
jo ennen varsinaista vikaa. Hub mahdollistaa ennakoivan
huollon, esimerkiksi verkoston paineen seurannan kautta.

Smart Hubin paakayttaja voi hallita Hubin kayttdoikeuksia
hallintapaneelin kautta. Smart Hubissa voi tarkastella sinne
tallentuneita laitteiden mittaustietoja ja siella voi muoka-
ta myos laitteiden saatoja, esimerkiksi lammityskayraa,
kayttovesilampatilaa, kiertovesipumppujen asetuksia, ja
sahkovastusten toimintoja.

GEBWELL.FI

Gebwell Smart Hubista voi
sddtda etdnd muun muassa

Lampopumpun yleisasetuksia

Lammityksen ja jaéhdytyksen
asetuksia

Kdyttoveden asetuksia

Lisalammonldahteen asetuksia

Gebwell Smart sisdltyy
Iampopumppujen hintaan
kahden vuoden ajan

Internetyhteyden tietoliikennemaksu

Selainpohjainen Gebwell Smart Hub
-palvelu

Tekninen puhelinneuvonta




G-Energy -varaajat

Lisavarusteet

lampopumpuille
Léimpépumpppujéﬁstelménp
taydentamiseksi Gebwell Oy:n
tuotevalikoimassa on erinaisia
varaajamalleja puskurivaraajista tarpeen
mukaan raataloitavaan erikoisvaraajaan.

G-Energy puskurivaraajalla saadaan lisattya lammitysjarjestelman vesitilavuutta. Suurempi
vesitilavuus varmistaa vakaan ja riittavan virtauksen seka parantaa lampopumpun toimintaa ja
hyotysuhdetta. Suurempi vesitilavuus pidentaa lisaksi kompressorin kayttdjaksoja ja samalla

sen kayttoikaa.

G-Energy
-puskurivaraaja

. Saatavana 501, 750 ja 1000 litran kokoisina, DN50 ja
DNG65 yhteilld seka 3 ja 6 barin paineluokissa.

+  Varaajasdilio valmistetaan teréksesta, pohjamaalataan
ja koeponnistetaan.

. Varaajan eriste on painevalettua, umpisoluista
uretaania.

. Eristeet on vakiona irrotettavina lohkoina, jotka on
helppo irrottaa ja laittaa takaisin paikoilleen.

. Eristelohkot on paallystetty maalatulla terédslevylla, joka
on paallystetty suojakalvolla.

. Varaajan pohjassa on haalausta helpottava
terdsjalusta. Terdsjalusta on kaksiosainen, joista
alemman osan saa poistettua ennen asennusta.

501 litran varaajan korkeus on madallettuna 90mm
matalampi kuin vakiona, 750 litran varaaja 130mm ja
1000 litran varaaja 150mm.

GEBWELL.FI
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G-Energy 300
-puskurivaraaja

Moduulimittainen 275 litran puskurivaraaja.

. Puskurivaraajat tasaavat lammityslaitteiden
kaynnistyksien véleja ja néin ollen pidentavét niiden
kestavyyttd, esim. lampdpumpun kompressorien
kaynnistyskertojen méaara vahenee puskurivaraajan
ansiosta.

Varaajan séilié on ruostumatonta terasta ja
pintalevyna on pulverimaalattu teraspelti.

. Eristeend varaajassa on painevalettu freoniton
100mm paksuinen polyuretaani. Painevalettu
polyuretaani toimii myds varaajan runkona ja tekee
siitd tukevan.

Asennusta helpottavat jalustassa olevat saatojalat.

SV-mallissa on kaksi sdhkovastusyhdetta, joihin voi
sijoittaa maksimissaan 10 kilowatin sdhkovastuksen.
Sahkovastukset tilataan erikseen.

G-Energy DHW
puskurivaraaja

. Gebwell G-Energy RST on ruostumattomasta teréksesta
valmistettu puskurivaraaja lampimaan kayttoveteen.
G-Energy RST puskurivaraajassa on lamminta kayttovetta
valmiina kéytettavaksi.

. G-Energy RST soveltuu erityisesti osaksi tulistustekniik-
kaa hyddyntavia kiinteistélampopumppujarjestelmia ja
jalkilammitysvaraajaksi.

. G-Energy DHW:n s&ilio on ruostumatonta terdsta
(EN1.4521), ja sen rakennepaine on 1,0 MPa (10 bar).

+  Varaaja on eristetty 95mm paksulla Neopor eristeelld ja
paallystetty polypropyleenilla.

. Puskurivaraajassa on pystykierukka ja kaksi yhdepaikkaa
sahkovastuksille.

v1-6 2025 GEBWELL.FI
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G-Energy SV
-puskurivaraaja

G-Energy SV -puskurivaraajassa on yhteita
sahkdvastuksille.

501 litran malleissa on kolme vastusyhdett3,
750 litran kolme tai kuusi yhdetté sekéd 1 000
litran malleissa on kolme, kuusi tai kahdeksan
vastusyhdetta.

Varaaja varustetaan tarpeen mukaan sahkdvastuksilla
lammon ja lampiman kayttoveden tuoton
takaamiseksi.

Varaajan varustaminen sdhkdvastuksilla mahdollistaa
esimerkiksi puulammitteisen talon lammittdmisen
sahkolla lomamatkan ajan. Sahkovastukset tilataan
erikseen.

G-Energy PW
-puskurivaraaja

G-Energy PW puskurivaraajat soveltuvat kayttoveden
esilammitykseen seka lammitysjarjestelmien puskuri-
varaajiksi.

Lampopumppukohteissa kayttoveden
esilammityksella saadaan parannettua kdyttoveden
lammityksen energiatehokkuutta, seka lisattya
lampiman kayttoveden riittavyytta.

. Kaksi kierukkaluukkua kayttoveden
esilammityskierukoille. 501 litran puskurivaraajissa on
kolme vastusyhdetta ja 1 000 litran varaajissa kolme
tai kuusi vastusyhdetta. Kierukat ja séhkovastukset
tilataan erikseen.
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G-Energy Cooling
-puskurivaraaja

G-Energy Cooling on jaahdytysjarjestelmiin kehitetty
puskurivaraaja.

Sopii esimerkiksi vedenjaahdyttimien ja muiden
koneellista kylméaa tekevien jarjestelmien
puskurisailioksi. Puskurisailict tasaavat olosuhteita
kylméakoneiden kaynnistyksien vélisena aikana ja
vahentavat kompressorien kaynnistyskertoja.

. Saatavilla 501, 1000 ja 2000 litran vetoisina seka 3 ja 6
barin paineluokissa.

G-Energy Cooling varaajan séilio on saatavilla joko
pintakasitellysta tai ruostumattomasta teraksesta
valmistettuna. Varaajasailiot koeponnistetaan.

19 mm solukumieristys

. Varaajan pohjassa on haalausta helpottava
terasjalusta. Terasjalusta on kaksiosainen, joista
alemman osan saa poistettua ennen asennusta.
501 litran varaajan korkeus on madallettuna 90mm
matalampi kuin vakiona, 750 litran varaaja 130mm
ja 1000 litran varaaja 150mm.

G-Energy Coil
-varaaja

Kierukoilla varustettu G-Energy Coil soveltuu kayttoveden
lammitykseen lampdpumpun rinnalle.

Saatavana 501, 750 ja 1000 litran mallit, 3 ja 6 barin
paineluokissa.

Varaajassa on koosta riippuen yksi-viisi 25 metrin pituista
kierukkaa. 501 litran mallissa on 1-3 kierukkaa. 750 litran
mallissa 1-4 kierukkaa ja 1000 litran mallissa 1-5.

501 ja 1 000 litran varaajissa on kaksi yhdettd sahkovastuksille
ja 750 litran varaajissa kolme yhdettd. Sdhkovastukset tilataan
erikseen.

Saatavana myods madallettuna mallina. Matalamman mallin
korkeus on 2 000 mm eristeet paikoillaan ja 1 980 mm eristeet
irrotettuina.

Varaajan pohjassa on haalausta helpottava terédsjalusta.
Terasjalusta on kaksiosainen, joista alemman osan saa
poistettua ennen asennusta. 501 litran varaajan korkeus
on madallettuna 90mm matalampi kuin vakiona, 750 litran
varaaja 130mm ja 1000 litran varaaja 150mm.

v1-6 2025 GEBWELL.FI
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G-Energy Custom -
-varaaja ° @ ®

. Erikoisvaraaja on suunniteltu kohteisiin, joihin

vakiomalliset laitteemme eivat sovellu. O

. Joustavasti ominaisuuksia yhdisteleva ()
erikoismalli on tdysin kustomoitava. Varaajan '
tilavuuden, materiaalin, paineluokan ja L

eristemateriaalin voi valita itse.

. Myds yhteiden koko seka yhteiden ja
anturitaskujen maara ja sijoitus on
raataloitavissa.

. Erikoisvaraajan saa ilman tasauslevya tai
tasauslevylla.

Maapiirin
tayttoventtiiliryhma

Tayttoventtiiliryhman kautta voidaan suorittaa
maaliuospiirin taytto ja ilmaus. Liséksi likasuodatin
poistaa nestekierrossa olevat roskat.

Venttiiliryhma on tarkoitettu kaikkiin Gebwell
lampopumppuihin lisdvarusteeksi.

Lammityksen
saatoryhma

Saatoryhman avulla lammityspiirin
saataminen kay helposti.

Lammitysryhman kytkenta lammitysverkkoon
on vaivatonta. Lisdamalla toisen lammityksen
sdatoryhman voidaan esim. kosteiden

tilojen lammitysta sa&taa erilladn muusta
kiinteistosta.

Lammityksen saatoryhma on tarkoitettu
kaikkien Gebwell [amp&pumppujen
lisdvarusteeksi. Saatoryhma sisaltaa
lammityspumpun, sulkuventtiilin,
saatoventtiilin toimilaitteineen,
likasuodattimen, tarvittavat anturit,
sahkokaapelit ja kannakkeet seka
seinakiinnitysvarusteen.

GEBWELL.FI v1-6 2025



Vaihtoventtiilipaketti

Vaihtoventtiilipaketti kdantaa virtauksen kaytto-
veden lammitykseen tai lammitysjarjestelmassa
kiertavan veden lammitykseen.

Vaihtoventtiilipaketti sisdltaa vaihtoventtiilin ja toi-
milaitteen. Lisdvaruste Gebwell T3 Inverter, G-Eco
Core, Gemini Inverter, Taurus EVIC, Taurus Inverter
Pro ja G-Eco Pro lampdpumpuille.

Kayttoveden
kiertopumppusarja

Kiertopumppusarja lampiman kayttoveden
kiertoon.

Kiertopumppusarja sisaltda kiertovesipumpun,
pumppuventtiilin ja linjasaatoventtiilin.

Kayttovesipaketti

Kayttovesipaketti siirtda varaajasta lammon
kayttoveden [ammitykseen.

Kayttovesipaketti siséltaa 3-tieventtiilin

ja toimilaitteen seka liittimet, mutterit ja
anturin. Kayttovesipaketti siirtimelld sisaltaa
lammaonsiirtimen, kiertovesipumpun ja
liittimet seka anturin.
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G-ECo Core 40 - suoritusarvokuvaajat Alla on esitetty G-Eco Core 40 |amp&pumpun suorituskykyé erilaisissa toimintapisteissa. Kuvaajien avulla
on mahdollista tarkastella esimerkiksi lamp&pumpun COP -arvoa tyypillisten 0/35 tai 0/55 pisteiden ulkopuolella. Teho ja COP kaavioissa pystyakselilla on
esitetty teho/COP arvot ja vaaka-akselilla menoveden lampétila. Keruupiirin ja latauspiiriin virtaamakaavioissa virtaama on pystyakselilla ja menoveden

lampotila vaaka-akselilla.
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

No. of test report:

Date: 18.12.2024

Client: Gebwell Ltd. Date of test:  18.12.2024
Object: G-Eco Core 40
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOW35, compressor speed 110 hz (6600 rpm).
conditions:
Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
90
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 = 80
125 62,8 3
160 46,8 2
200 60,9 S
250 56,6 3
315 58,3 g 70
400 58,5 A
500 56,8
630 57,9
800 60,3 60
1000 61,0
1250 51,8
1600 48,1
2000 52,0
2500 52,9 S0
3150 49,2
4000 49,8
5000 45,1
6300 41,9 20
8000 38,7
10000 35,2
30
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz——
Sound power level Ly(A): 66 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.

Signature: A _V P
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

No. of test report:

Date: 19.12.2024

Client: Gebwell Ltd. Date of test:  19.12.2024
Object: G-Eco Core 40
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOW35, compressor speed 30 hz (1800 rpm).
conditions:
Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
80
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 = 70
125 46,9 3
160 44,0 2
200 46,6 S
250 44,6 3
315 45,9 g 60
400 52,4 A
500 50,5
630 49,1
800 43,2 50
1000 44,8
1250 48,3
1600 45,8
2000 45,7
2500 44,7 40
3150 42,2
4000 41,3
5000 41,0
6300 38,4 30
8000 36,2
10000 29,9
20
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz——
Sound power level Ly(A): 57 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.

spae A=V P
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

No. of test report:

Date: 19.12.2024

Client: Gebwell Ltd. Date of test:  19.12.2024
Object: G-Eco Core 40
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOW35, compressor speed 50 hz (3000 rpm).
conditions:
Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
80
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 = 70
125 47,2 3
160 47,4 2
200 47,9 S
250 53,5 3
315 52,1 g 60
400 52,6 A
500 50,8
630 50,2
800 45,7 50
1000 45,2
1250 48,7
1600 46,2
2000 46,3
2500 44,0 40
3150 43,8
4000 42,0
5000 40,8
6300 38,4 30
8000 36,4
10000 29,7
20
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz——
Sound power level Ly(A): 58 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.

e A=V P
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

Client:
Object:

Mounting
conditions:

Operating
conditions:

Gebwell Ltd.
G-Eco Core 40

Reverberation room

BOW35, compressor speed 70 hz (4200 rpm).

Date of test: 18.12.2024

No. of test report:

Date: 18.12.2024

e A=V P

Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
90
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 - 80
125 53,1 3
160 49,1 2
200 51,7 S
250 53,6 2
315 54,0 g 70
400 55,2 )
500 52,9
630 48,7
800 48,2 60
1000 44,8
1250 47,8
1600 45,7
2000 46,2
2500 44,4 50
3150 43,1
4000 43,5
5000 42,8
6300 41,0 20
8000 38,5
10000 34,2
30
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—>
Sound power level Ly(A): 59 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.

24
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

No. of test report:

Date: 19.12.2024

Client: Gebwell Ltd. Date of test:  19.12.2024
Object: G-Eco Core 40
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOWS55, compressor speed 30 hz (1800 rpm).
conditions:
Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
80
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 = 70
125 48,1 3
160 49,9 2
200 51,9 S
250 46,5 3
315 47,7 g 60
400 52,4 A
500 50,8
630 47,7
800 43,9 50
1000 45,0
1250 48,8
1600 46,4
2000 47,0
2500 44,4 40
3150 43,0
4000 41,4
5000 40,6
6300 38,3 30
8000 34,5
10000 29,7
20
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz——
Sound power level Ly(A): 57 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.

spare A=V P
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010
Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method
Client: Gebwell Ltd. Date of test:  19.12.2024
Object: G-Eco Core 40
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOWS55, compressor speed 50 hz (3000 rpm).
conditions:
Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
80
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] °
100 10
125 48,9 3
160 54,1 2
200 59,6 g
o
250 53,4 o
2 60
315 53,5 3
400 53,2 n
500 51,3
630 51,9
800 49,3 50
1000 46,1
1250 48,1
1600 46,1
2000 46,4
2500 44,8 40
3150 44,0
4000 41,8
5000 40,6
6300 38,4 30
8000 35,5
10000 29,1
20
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—>
Sound power level Ly(A): 59 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.
No. of test report:
Date: 19.12.2024 Signature: A _V i
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

No. of test report:

Date: 19.12.2024

Client: Gebwell Ltd. Date of test:  19.12.2024
Object: G-Eco Core 40
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOWS55, compressor speed 70 hz (4200 rpm).
conditions:
Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
80
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 = 70
125 54,3 3
160 50,2 2
200 55,9 S
250 57,6 3
315 57,5 g 60
400 55,9 A
500 55,4
630 53,6
800 52,5 50
1000 51,6
1250 48,5
1600 46,6
2000 47,2
2500 48,4 40
3150 45,1
4000 44,0
5000 41,1
6300 38,5 30
8000 34,9
10000 29,5
20
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz——
Sound power level Ly(A): 61 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.

Signature: A _V P
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

Client:
Object:

Mounting
conditions:

Operating
conditions:

Gebwell Ltd.
G-Eco Core 40

Reverberation room

BOWS55, compressor speed 97 hz (5820 rpm).

Date of test: 19.12.2024

No. of test report:

Date: 19.12.2024

e A=V P

Static pressure: 101,3 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,6 m3
Area, S, of test room: 197,7 m?
90
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 - 80
125 48,8 3
160 50,2 2
200 64,0 S
250 57,0 2
315 65,2 g 70
400 59,2 )
500 57,6
630 57,4
800 63,8 60
1000 53,0
1250 53,2
1600 47,5
2000 51,7
2500 54,9 S0
3150 47,2
4000 45,5
5000 42,1
6300 38,9 20
8000 34,5
10000 30,0
30
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—>
Sound power level Ly(A): 67 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.
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G-ECo Pro 120 - suoritusarvokuvaajat Alla on esitetty G-Eco Pro 120 lamp&pumpun suorituskykya erilaisissa toimintapisteissa. Kuvaajien avulla
on mahdollista tarkastella esimerkiksi lamp&pumpun COP -arvoa tyypillisten 0/35 tai 0/55 pisteiden ulkopuolella. Teho ja COP kaavioissa pystyakselilla
on esitetty teho/COP arvot ja vaaka-akselilla menoveden Idmpétila. Keruupiirin ja latauspiiriin virtaamakaavioissa virtaama on pystyakselilla ja menove-
den lampétila vaaka-akselilla.
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G-Eco Pro 120 HT - suoritusarvokuvaajat

Alla on esitetty G-Eco Pro 120 HT lamp&pumpun suorituskykya erilaisissa toimintapisteissa. Kuvaajien avulla on mahdollista tarkastella esimerkiksi lam-
pépumpun COP -arvoa tyypillisten 0/35 tai 0/55 pisteiden ulkopuolella. Teho ja COP kaavioissa pystyakselilla on esitetty teho/COP arvot ja vaaka-akselilla
menoveden lampétila. Keruupiirin ja latauspiiriin virtaamakaavioissa virtaama on pystyakselilla ja menoveden [ampétila vaaka-akselilla.

Lémmitysteho [kW], 70 Hz J&dhdytysteho [kW], 70 Hz
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G-Eco Pro 120 HT - suoritusarvokuvaajat

Vapaa nostokorkeus, keruupiiri [kPa - I/s] Vapaa nostokorkeus, latauspiiri [kPa - I/s]
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

Client:
Object:

Mounting
conditions:

Operating
conditions:

Gebwell Ltd.
G-Eco Pro 120

Reverberation room

BOW35, compressor speed 30 Hz.

Date of test: 7.8.2024

Date: 7.8.2024

No. of test report:

Signature: A _V P

Static pressure: 100,2 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,7 m3
Area, S, of test room: 197,8 m?
90
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 66,7 - 80
125 63,8 3
160 69,0 2
200 64,8 S
250 62,4 _§_
315 57,5 §
400 65,2 n
500 59,2
630 54,8
800 60,1
1000 50,7
1250 47,2
1600 50,6
2000 46,9
2500 45,1
3150 43,9
4000 48,8
5000 42,0
6300 39,5
8000 35,3
10000 32,1
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—>
Sound power level Ly(A): 66 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010

Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method

Client: Gebwell Ltd. Date of test:  7.8.2024
Object: G-Eco Pro 120
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOW35, compressor speed 50 Hz.
conditions:
Static pressure: 100,2 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,7 m3
Area, S, of test room: 197,8 m?
90
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] 5
100 66,1 - 80
125 62,5 ?
160 65,8 2
200 59,9 g
250 64,0 2
315 61,0 g 70
400 62,5 A
500 59,9
630 58,1
800 57,5
1000 50,9
1250 46,6
1600 49,0
2000 50,0
2500 44,9
3150 42,9
4000 45,8
5000 40,9
6300 38,1
8000 34,0
10000 32,1
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—
Sound power level Ly(A): 65 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.

No. of test report:

Date: 7.8.2024 Signature: A _v l
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010
Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method
Client: Gebwell Ltd. Date of test:  6.8.2024
Object: G-Eco Pro 120
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOW35, compressor speed 70 Hz.
conditions:
Static pressure: 100,2 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,7 m3
Area, S, of test room: 197,8 m?
90
Frequency Ly T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 57,1 - 80
125 68,1 ?
160 59,5 2
200 67,1 g
o
250 65,3 o
T
315 60,5 §
400 67,1 n
500 61,2
630 60,8
800 62,6
1000 53,4
1250 50,2
1600 52,6
2000 53,9
2500 49,9
3150 46,1
4000 46,0
5000 43,0
6300 42,5
8000 36,8
10000 36,2
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—
Sound power level Ly(A): 69 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.
No. of test report:
Date: 6.8.2024 Signature: A ""'v ‘
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010
Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method
Client: Gebwell Ltd. Date of test:  7.8.2024
Object: G-Eco Pro 120
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOWS55, compressor speed 30 Hz.
conditions:
Static pressure: 100,2 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,7 m3
Area, S, of test room: 197,8 m?
90
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] ";
100 72,4 - 80
125 61,5 ?
160 63,3 %
200 61,9 g
o
250 69,3 o
o
315 58,9 §
400 64,1 n
500 62,6
630 60,3
800 60,1
1000 50,6
1250 47,8
1600 53,3
2000 46,2
2500 47,9
3150 44,6
4000 49,6
5000 42,5
6300 38,9
8000 35,0
10000 32,7
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—
Sound power level Ly(A): 68 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.
No. of test report:
Date: 7.8.2024 Signature: A —V ;
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010
Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method
Client: Gebwell Ltd. Date of test:  7.8.2024
Object: G-Eco Pro 120
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOWS55, compressor speed 50 Hz.
conditions:
Static pressure: 100,2 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,7 m3
Area, S, of test room: 197,8 m?
90
Frequency Ly T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] e
100 63,0 - 80
125 70,1 ?
160 74,2 2
200 64,4 g
o
250 63,0 o
T
315 60,5 §
400 64,2 n
500 62,8
630 64,3
800 60,4
1000 54,1
1250 48,9
1600 53,5
2000 47,6
2500 48,2
3150 44.5
4000 46,6
5000 42,3
6300 40,6
8000 36,7
10000 33,9
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—
Sound power level Ly(A): 69 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.
No. of test report:
Date: 7.8.2024 Signature: A v l
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Sound power levels according to 1ISO 3741:2010
Precision methods for reverberation test rooms - Comparison method
Client: Gebwell Ltd. Date of test:  7.8.2024
Object: G-Eco Pro 120
Mounting Reverberation room
conditions:
Operating BOWS55, compressor speed 67 Hz.
conditions:
Static pressure: 100,2 kPa
Air temperature: 23,0 °C
Relative air humidity: 50,0 %
Test room volume: 183,7 m3
Area, S, of test room: 197,8 m?
90
Frequency Lw T
f 1/3 octave m
[Hz] [dB] 5
100 58,6 — 80
125 70,1 ?
160 61,4 2
200 73,5 g
o
250 66,3 o
o
315 60,4 §
400 64,8 n
500 63,1
630 64,3
800 65,7
1000 56,1
1250 49,7
1600 53,3
2000 50,2
2500 48,7
3150 45,0
4000 45,4
5000 42,7
6300 40,7
8000 36,5
10000 35,1
125 250 500 1000 2000 Hz 4000 8000
Frequency, f, Hz—
Sound power level Ly(A): 70 dB
Name of test institute: Gebwell Ltd.
No. of test report:
Date: 7.8.2024 Signature: A "V F
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GEBWELL

Puhtaampi tulevaisuus
ja huolettomampi
arki kiinnostavat!

Ota yhteyttd meihin, niin katsotaan yhdessd, millaisen ratkaisun
Iodyddmme laajasta valikoimastamme sinun kohteeseesi.

000

Gebwell Oy pidattaa oikeuden muutoksiin.

*

*
* *
— *
m h c ** Gebwell Oy kumppaneineen voitti EHPA:n

myontaman merkittavan alan tunnustuksen:
heat pump city of the year Next Generation Heat Pump -palkinnon!






