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8 SÄHKÖLIITÄNNÄT 
8.1 Yleistä 
Lämpöpumppu liitetään 400V:n (50Hz) sähköverkkoon. 
Lämpöpumppuun ei saa laittaa sähköä päälle, ennen kuin 
lämpöpumpun lämmitysverkosto on täytetty vedellä. 
Tämä voi aiheuttaa pumppujen, suojalaitteiden tai komp-
ressorin vahingoittumisen. 

Mikäli lämpöpumppuun asennetaan sähköisiä lisävarus-
teita, kytkentätyön saa tehdä vain valtuutettu sähköasen-
taja.  

• Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteis-
tön eristysmittausta.  

• Lämpöpumpun kytkentäkaavio löytyy ohjeen 
lopusta. 

• Lämpöpumpun sulakkeen tulee olla C-tyyppi-
nen (hidas). 

• Lämpöpumpun sähköisten lisävarusteiden kaa-
pelointi tehdään laitteen takakautta ohjauskes-
kuksen läpiviennistä. 

• Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa asentaa 
vahvavirtajohtojen läheisyyteen 

Mukana toimitettavat sähköiset vakiovarusteet. 

Lämpöpumpun mukana toimitetaan seuraavat vakiovarus-
teet, jotka tulee asentaa ja kytkeä ohjeen mukaan laite-
asennuksen yhteydessä 

T3 inverter: 

• Ulkolämpötila-anturi 
• Huoneanturi 
• Käyttövesivaraajan anturit 

GEMINI inverter: 

• Ulkolämpötila-anturi 
• Huoneanturi 
• Käyttövesivaraajan anturit 
• Ulkoinen keruupumppu (ylempi kylmämoduuli) 

 

8.2 Sähkönsyöttö 
Sähkönsyötölle on varattu oma läpivienti ohjauskeskuk-
sen takareunaan. Varmista kaapelin vedonpoisto kiristä-
mällä holkkitiiviste. 

 

8.3 Anturien kytkeminen 
Kytke anturit alla olevien ohjeiden mukaan ennen lämpö-
pumpun käynnistystä. Anturit on toimituksessa ohjekirja-
kansiossa. Anturit on merkattu positio merkinnöillä. An-
turit kytketään lämpöpumpun säätimeen. Säädin on oh-
jauskeskuksessa kansipellin takana. 

Ulkolämpötila-anturi (B9) 

Vie anturi pohjoisen tai koillisen puoleiseen seinään var-
joiseen kohtaan. Anturia ei saa asentaa ikkunoiden tai 
ovien läheisyyteen.  

Kytke ulkolämpötila-anturi (B9) säätimen T1 liittimiin X9 
ja M 

 
 

Huoneanturi (B5) 

Sijoita huoneanturi keskeiselle paikalle asuintiloissa. 
Huoneanturi tulee olla kytkettynä säätimeen ennen läm-
pöpumpun käynnistystä. 

Huoneanturi näyttää huonelämpötilan lämpöpumpun 
käyttöliittymästä, sekä säätää huonelämpötilaa. Huonean-
turin sisälämpötilan vaikutuksen voi muuttaa käyttöliitty-
mästä. 

Huoneanturin vaikutus on pois päältä tehdastoimituk-
sessa. Huoneanturi tulee poistaa asetuksista, mikäli huo-
neanturia ei kytketä. 

Huoneanturin sijoitus: 
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Kytke huoneanturi (B5) säätimen T3 liittimiin X8 ja M. 

 
 

Käyttövesivaraajan yläanturi (B2) 

Käyttövesivaraajan anturi asennetaan varaajaan ylös antu-
ritaskuun. 

 
 

Käyttövesivaraajan ala-anturi, toiminta (B3) 

Käyttövesivaraajan ala-anturi asennetaan varaajaan kes-
kelle / alas (1/3 alhaalta) anturitaskuun. 

 
Yhteinen menovesianturi (B11) 

Yhteinen menovesianturi asennetaan järjestelmiin, joihin 
tulee varaajaan vastuksia, tai ulkoinen lisälämmönlähde 
(öljy, kaasu, kaukolämpö, sähkökattila, jne..). Anturi 
asennetaan yhteiseen lämmitysjärjestelmän menovesiput-
keen lisälämmönlähteen jälkeen. Anturi toimii lisälämpöä 
ohjaavana anturina.   
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Kaskadi menovesianturi (B10) 

Kaskadin menovesianturi asennetaan järjestelmiin, joissa 
on useampi lämpöpumppu lämmöntuottajana. Gemini 
laitteisiin tulee aina kaskadi menovesianturi. Anturi asen-
netaan kaskadin yhteiseen lämmityksen menovesiputkeen 
ennen mahdollisia lisälämmönlähteitä. Anturi toimii kas-
kadia ohjaavana mittauksena. 

 

8.4 Käyttövesivastuksen kytkentä (K6) 

 

8.5 Vaihtoventtiilin kytkentä (Y3) 
Lämpöpumppu voidaan varustella ulkoisella vaihtovent-
tiilillä käyttöveden ja lämmityksen ohjaukseen. Kytke ul-
koinen vaihtoventtiili kuvan mukaan lämpöpumpun oh-
jauskeskukseen. 

Jos kyseessä on kaskadi järjestelmä, voi järjestelmässä 
olla kaksi vaihtoventtiiliä.  

 

8.6 Porrasohjattu lisälämpö, lämmitysva-
raajan vastukset (K28/K29) 
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8.7 Säätyvä lisälämpö, lisälämmönlähde 
(K27) 

 
 

8.8 Käyttövesikiertopumpun kytkentä 
Käyttöveden kiertovesipumppu Q4 voidaan kytkeä sääti-
men sähköiseen ohjaukseen. Kiertovesipumppu toimii 
tehdasasetuksen mukaan aina kun käyttöveden toiminta-
tapa on valittu ON-tilaan. Kiertopumpun ohjaustapa voi-
daan muuttaa myös toimimaan aikaohjelman mukaan. 
Muutos tehdään lämpöpumpun käyttöliittymästä. 

HUOM! Relelähdön maksimi kuormitusvirta on 1,5A 
(230V AC) 

 
 

Kiertovesipumpun ohjaus kytketään laajennusmoduulin 
TC1.1 liittimeen Q14.  

8.9 Jatkohälytys 
Lämpöpumpulta on mahdollista saada jatkohälytys häiri-
öiden varalta. Jatkohälytys kytketään säätimen potentiaa-
livapaaseen releeseen K10. Käytä 2-napaista kaapelia, 
jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5mm2 .  

 
 

8.10 Ulkoisen keruupumpun kytkentä (GE-
MINI) 

Ulkoiselle keruupumpulle kytketään säätöviesti lämpö-
pumpun säätimeltä TC2. 
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8.11 Ulkoinen ohjaus keruupumpulle 
Keruupumppu voidaan käynnistää ulkoisella potentiaali-
vapaalla kosketintiedolla. Kosketintieto kytketään sääti-
men liittimeen T3, +24V ja T5, DU1. Toimintoa voidaan 
käyttää passiivijäähdytykseen. 

Koskettimen sulkeminen käynnistää lämpöpumpun sisäi-
sen keruupumpun. 

 

8.12 Lisävarusteiden liittäminen 
Lisävarusteiden kytkentäohjeet ovat tuotteen omassa 
asennusohjeessa. 

8.13 Laajennuskortin liittäminen 
Lisävarusteet, joissa tarvitaan laajennusmoduulia, liite-
tään säätimeen moduulin päähän kiinnitettävällä yhdistä-
jällä, tai kaapelilla. Kiinnitä yhdistäjä ensiksi irtaallaan 
olevaan laajennusmoduuliin, jonka jälkeen kiinnitä mo-
duuli DIN-kiskoon. Kun moduuli on kiinni DIN-kiskossa, 
paina yhdistäjä kiinni säätimeen. Säätimestä tulee poistaa 
liittimen edessä oleva suojamuovi ennen paikalleen asen-
nusta. 

 

Liitäntä säätimen päädyssä 

 

8.14 Ulkoisen lämmityspumpun liittäminen 
Ensimmäiseen lämmityspiiriin voidaan asentaa ulkoinen 
kiertovesipumppu.  

Ulkoinen kiertovesipumppu voidaan liittää lämpöpumpun 
ohjaukseen.*  

Kiertovesipumppu toimii tehdasasetuksen mukaan aina 
kun lämmitysjärjestelmä on aktiivinen. Kesäpysäytys 
sammuttaa pumpun ohjelmallisesti, mikäli toiminta on 
aktiivinen. 

*Lämpöpumpun ulkoisten kiertopumppujen sähkönsyöttö 
tulee ottaa ryhmäkeskukselta. Ryhmäkeskus tulee 
varustaa kontaktorilla, jota ohjataan lämpöpumpun 
säätimellä. Ulkoinen ohjausjännite tulee merkata 
keskukseen. Mitoita kontaktori ja sähkönsyöttö pumpun 
teknisten arvojen mukaan. 

 

8.15 Lämmityksen säätöryhmä (lisävaruste) 
Lämmityksen säätöryhmä on T3 Inverter ja Gemini Inver-
ter lämpöpumppuihin saatava lisävaruste, jolla saadaan 
ohjattua toista lämmityspiiriä. Lämmityksen säätöryhmä 
toimitetaan erillisenä toimituksena omassa tuotepaketissa. 
Lämmityksen säätöryhmä sisältää säätimen laajennuskor-
tin, sekä tehdaskasatun sekoitusryhmän. 

Asenna lämmityksen säätöryhmä tuotteen mukana toimi-
tetun ohjeen mukaan. 
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8.16 Kaskadin kytkentä 
Useita lämpöpumppuja voidaan liittää yhteen kaskadijär-
jestelmään. Järjestelmässä yksi laite toimii isäntänä (mas-
ter) ja muut laitteet orjina (slave). Isäntä laite toimii aina 
järjestelmän hallitsijana ja kaikki ulkoiset anturit kytke-
tään aina isäntä laitteeseen. Laitekohtaiset vaihtoventtiilit, 
kompressorien ulkoiset ohjaukset, hälytykset, sekä mod-
bus väylä kytketään laitekohtaisesti. Muut laitteet tulee 
määritellä orjalaitteiksi ja antaa jokaiselle laitteelle oma 
laiteosoite. 

 

8.17 Modbus väyläkortin asennus 
Modbus väylämoduuli liitetään säätimen vasemmalle 
puolelle moduulin päähän kiinnitettävällä yhdistäjällä. 
Kiinnitä yhdistäjä ensiksi irtaallaan olevaan laajennusmo-
duuliin, jonka jälkeen kiinnitä moduuli DIN-kiskoon. Kun 
moduuli on kiinni DIN-kiskossa, paina yhdistäjä kiinni 
säätimeen. Säätimestä tulee poistaa liittimen edessä oleva 
suojamuovi ennen paikalleen asennusta. 

 

 

9 TÄYTTÖ ja ILMAUS 
9.1 Lämmitysjärjestelmän täyttö 
Järjestelmä tulee olla tiiveystarkastettu ennen kuin täytät 
järjestelmän nesteellä. 

Täytä lataus-/lämmityspiiri järjestelmän täyttöventtiilistä. 
Avaa ilmausventtiilit, että ilma pääsee pois järjestelmästä 
täytön aikana. Sulje poistoventtiili, kun poistoventtiilistä 
ei tule enää ilmaa. Paine alkaa nousta hetken kuluttua. 
Sulje täyttöventtiili kun paine on oikealla tasolla. 

Ilmaa järjestelmä huolellisesti ilmanpoistoventtiileistä. 
Toista täyttöä ja ilmausta niin kauan, kunnes kaikki ilma 
on poistunut ja paine on oikea. 

9.2 Keruupiirin täyttö 
Täytä keruupiiri veden ja maalämpönesteen seoksella, 
jonka pakkasenkesto on vähintään -15 ºC. Maalämpönes-
teenä suositellaan käytettävän ympäristöystävällistä 
bioetanolia.  

Täyttö suoritetaan täyttöryhmän venttiileistä C ja D. Vent-
tiili A tulee olla suljettu täytön ja ilmauksen aikana.  

Täytä järjestelmä puhtaalla maalämpönesteellä. Huolehdi 
ettei astian pohjalta nouse roskia imuputkeen. Kierrättä-
essä nestettä ulkoisella täyttö-/ilmauspumpulla, huolehdi 
että nestettä ei pumpata vaahtona järjestelmään. Käytä tar-
vittaessa kahta isoa astiaa, näin estät mikrokuplan pääsyn 
keruupiiriin. Vaahtomaisen mikrokuplanesteen pois saa-
minen järjestelmästä voi olla hankalaa. Mirokuplat voi ai-
heuttaa toimintahäiriöitä laitteessa. 

Keruupiiri paineistetaan käyttämällä ulkoista paineenko-
rotuspumppua (I). Pumppu kytketään oheisen kuvan mu-
kaisesti venttiiliin C. Käytä vahvaa letkua tai putkea, joka 
on halkaisijaltaan vähintään 30 mm. Kun keruupiirin pai-
netta nostetaan, sulje venttiili A. Huolehdi ettei astian 
pohjalta nouse roskia imuputkeen. Seuraa keruupiirin pai-
nemittaria H, paine ei saa nousta yli varoventtiilin avautu-
mispaineen. 

Puhdista suodatin ennen lämpöpumpun käynnistystä. 
Sulje venttiilit A ja B, avaa suodatin E. Puhdista suodatti-
men sihti juoksevan veden alla. Sulje suodatin ja avaa 
venttiilit A ja B. 
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9.3 Keruupiirin painekoe 
Täytetylle keruupiirille tulee suorittaa painekoe seuraa-
vasti: nosta paine suunnittelupaineeseen ja tarkasta paine 
puolen tunnin kuluttua. Järjestelmässä on vuoto, jos paine 

on laskenut puolen tunnin aikana. Korjaa mahdolliset vuo-
dot ja toista painekoe. Kirjaa painekoe suoritetuksi Käyt-
töönottopöytäkirjaan onnistuneen painekokeen päät-
teeksi. 
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10 TARKISTUKSET ENNEN 
LÄMPÖPUMPUN KÄYNNIS-
TYSTÄ 

Toimitushetkellä lämpöpumpun kaikki käyttökytkimet ovat 
SEIS -asennossa. 

Ennen lämpöpumpun käynnistämistä tulee varmistaa, että 

• keruupiiri on täytetty pakkasen kestävällä nesteellä 
• lämpöpumpun latauspiiri on täytetty vedellä 
• lataus- ja keruupiiri on ilmattu huolellisesti 
• ulkoiset lämpötila-anturit on kytketty ja kiinnitetty 

järjestelmään kaavion mukaan 
• sähköliitännät ovat oikein 

10.1 Latauspiirin ilmaaminen laitteen omalla 
pumpulla 

Kun järjestelmä on ilmattu ulkoisella laitteistolla, voi vii-
meisiä ilmoja kierrättää pois sisäisellä latauspumpulla. 

1. Siirry kohtaan PÄÄVALIKKO -> paina rullaa 
2. Siirry kohtaan HUOLTOVALIKKO -> paina rullaa 

3 sekuntia 
3. Aseta kohtaan LISTA koodi 2000 päästäksesi va-

likkoon 
4. Siirry kohtaan TOIMINTOJEN TESTAUS -> paina 

rullaa 

Huoltovalikossa voit ajaa sähköisesti latauspumppua eri no-
peuksilla, jotta ilma poistuu järjestelmästä. 

 

Latauspumpun käynnistys 

SYÖTTÖPUMPPU: AUTO / 0-100% 

AUTO= tehdasasetus > säädin ohjaa pumppua käyttöveden 
ja lämmityksen asetusten mukaisesti 

0-100%= voit nostaa sähköisesti pumpun kierrosnopeutta 
helpottaaksesi ilmausta  

HUOM! MUISTA ASETELLA TESTAUKSEN LO-
PUKSI KAIKKI TESTAUKSET AUTO -TILAAN.  

MIKÄLI JOKIN TOIMINTO JÄÄ SÄHKÖISELLE KÄ-
SIKÄYTÖLLE, EI LAITE TOIMI OIKEIN. 

 

Vaihtoventtiili testaus / kääntäminen ilmausta varten 

Vaihtoventtiiliä kääntämällä ON / OFF asentojen välillä 
muutaman kerran, ilma poistuu latauskierukasta. 

VAIHTOVENTTIILI: AUTO / ON / OFF 

AUTO= tehdasasetus > säädin kääntää automaattisesti vent-
tiiliä lämmitystarpeen mukaan 

ON= Venttiilin asento A > virtaus käyttövesivaraajaan 

OFF= Venttiilin asento B > virtaus lämmitysjärjestelmään 

10.2 Keruupiirin ilmaaminen laitteen omalla 
pumpulla  

Keruupiiri on ilmattava erittäin huolellisesti. Jo pienikin il-
mamäärä keruupiirissä heikentää laitteen optimitoimintaa, 
sekä voi aiheuttaa lämpöpumpussa toimintahäiriöitä.  

Keruupiirin ilmaus 

Keruupumpun käynnistys: 
KERUUPUMPPU: AUTO / 0-100% 
 
AUTO= tehdasasetus > säädin ohjaa pumppua automaatti-
sesti keruupiirin asetusten mukaisesti 
0-100%= voit nostaa sähköisesti pumpun kierrosnopeutta 
helpottaaksesi ilmausta 
 
HUOM! MUISTA ASETELLA TESTAUKSEN LO-
PUKSI KAIKKI TESTAUKSET AUTO -TILAAN. 
MIKÄLI JOKIN TOIMINTO JÄÄ SÄHKÖISELLE KÄ-
SIKÄYTÖLLE, LAITE EI TOIMI OIKEIN 
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11 LÄMPÖPUMPUN KÄYNNIS-
TYS  

Aseta lämpöpumpun pääkytkin (Q1) ON-asentoon 

Aseta kaikki kytkimet ON-asentoon 

● taajuusmuuttaja (F1) 
● keruupumppu (F2) 
● latauspumppu (F3) 
● ohjaus (F10) 
● säädin käynnistyy pienen hetken 

 

Aseta säätimen KÄYTTÖTAPA HMI > AUTO-asentoon. 
Tehdasasetus OFF-POIS 

• jos et ole huoltotasolla, kirjaudu painamalla rullaa 
3s. ja aseta koodi 2000 

Lämpöpumppu aloittaa lämmitystarpeen laskennan ja käyn-
nistää latauksen tarpeen mukaan. Mikäli järjestelmässä on 
käyttövesi, käynnistyy lataus ensimmäiseksi sinne. 

Mikäli kiinteistössä ei ole lämmöntarvetta, suorita koeajo 
nostamalla lämmöntarvetta lämmitys asetuksista. 

Asettele lopuksi lämmitys ja käyttövesi asetukset vastaa-
maan kiinteistön tarvetta. 

11.1 Käyttö ilman keruupiiriä ja työmaa-ai-
kainen käyttö 

Lämpöpumppua voi käyttää lämmittämiseen jo ennen ke-
ruupiirin kytkemistä. Tällöin kaikki lämpö tuotetaan suo-
ralla sähköenergialla laitteen sähkövastuksella. Kaikki läm-
mitys- ja käyttövesipuolen ohjaustoiminnat ovat kuitenkin 
käytettävissä. Huomaa, että lämmitys- ja käyttövesipiirit tu-
lee olla kytkettyinä ja ilmattuna sekä sähkökytkennät täysin 
valmiina. 

Mikäli lämpöpumppua halutaan käyttää työmaa-aikaiseen 
lämmittämiseen, laite tulee asettaa ”hätäkäyttö” – tilaan, 
jolloin varmistutaan, etteivät kompressori (K1) ja keruu-
pumppu (Q8) käynnisty. Tällöin lämpöpumppu pitää huo-
len siitä, että käyttövesi ja lämmitys tehdään varaajissa ole-
villa sähkövastuksilla lämpöpumpun ohjaamana. Vastuksen 
ohjaukset tulee olla kytketty lämpöpumpun ohjaukseen. 

12 LÄMPÖPUMPUN ASETUK-
SET 

Osa asetuksista voidaan tehdä vain asiantuntija tasolla. Jos 
et pääse johonkin asetukseen, paina rullaa 3 sekuntia ja 
aseta koodi 2000. 

12.1 Lämpöpumppu 
Kellonaika ja päivämäärä 

Säätimessä on vuosikello, jossa on kellonaika, viikonpäivä 
ja päivämäärä.  Jotta lämmitysohjelma toimisi oikein, kel-
lonaika ja päivämäärä täytyy asetella oikein. Lämpö-
pumppu ei käynnisty ennen kuin kellonaika ja päivämäärä 
on aseteltu. 

Kellonajan asettelu tehdään säätimen valikosta PÄÄVA-
LIKKO > LÄMPÖPUMPPU > JÄRJ.KELLO 

Kuukausi / Päivä / Tunti / Minuutti / Sekunti 

 

Kielen valinta 

Lämpöpumppu toimitetaan tehtaalta suomenkielisenä. 
Käyttöpäätteessä on useita eri kielivaihtoehtoja. Kielen pää-
set muuttamaan valikosta PÄÄVALIKKO > LÄMPÖ-
PUMPPU > KIELEN VALINTA 

Kielivaihtoehdot: 

Englanti, Ruotsi, Suomi 

 

Käyttötapa HMI 

Lämpöpumppua käynnistetään / sammutetaan KÄYTTÖ-
TAPA HMI asetuksella. Tehdastoimituksessa asetus on 
POIS-tilassa. Asettelemalla käyttötapa AUTO -tilaan, 
käynnistyy laite. Laite käynnistyy automaattisesti, jolloin 
laite aloittaa käyttöveden ja lämmityksen lämmittämisen 
lämmönpyynnön mukaan. 

PÄÄVALIKKO > LÄMPÖPUMPPU > KÄYTTÖTAPA 
HMI 

Vaihtoehdot: AUTO / POIS*** 

*** HUOM! Muuttaaksesi asetusta tulee sinun olla huolto-
tilassa. Huoltotilaan pääset painamalla rullaa 3 sekuntia ja 
laittamalla koodin 2000. 

12.2 KÄYTTÖVESI 
Käyttövesi valmistetaan lämpöpumpulla vaihtoventtiilioh-
jauksella. Kun käyttöveden pyynti aktivoituu, kääntyy vaih-
toventtiili käyttövesivaraajaan ja lataus käynnistyy. Lämpö-
pumppu lataa käyttöveden asetusarvoon ja palaa lämmitys 
asentoon. Mikäli lämmitys on aktiivinen, jatkuu lataus kiin-
teistön lämmitykseen.  

Käyttövesivaraajassa on kaksi lämpötila-anturia, joista B2 
on mittaava ja B3 on ohjaava anturi. B2 on käyttövesivaraa-
jan yläosassa ja B3 puolessa välissä, tai sen alapuolella.   
Lämpöpumppu valmistaa käyttövettä varaajan mittauksen 
B3 perusteella. 
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B3 on käyttöveden ohjaava anturi, joka käynnistää ja sam-
muttaa latauksen. Käynnistykseen vaikuttaa Latauksen hys-
tereesi, sekä käyttöveden asetusarvo. Käyttöveden lataus 
käynnistyy, kun B3 mittaus alittaa arvon: 

Asetusarvo - (miinus) Latauksen hystereesi 

Lataus päättyy, kun asetusarvo saavutetaan. 

Tila 
kertoo lämpimän käyttöveden latauksen tilatiedon 

Käyttötapa HMI 

Käyttötavalla valitaan lämpimän käyttöveden toimitila. 
AUTO -tilassa lämpöpumppu valmistaa normaalisti käyttö-
vettä asetusarvon ja kytkentäeron puitteissa. POIS -tilassa 
lämpöpumppu ei lämmitä käyttövettä. 

AUTO / POIS 

 

As.arvo Lämpötila 

Lämpimän käyttöveden asetusarvo vaikuttaa toiminalliseen 
varaajan ala-anturiin. Käyttöveden todellinen lämpötila 
nousee 5-10˚C korkeammalle, kuin asetusarvo varaajan ker-
rostumisesta johtuen. 

Tehdasasetus 50˚C 

Käyttöveden asetusarvoa muutetaan valikosta 
LÄMM.KÄYT.VESI > AS.ARVO LÄMPÖT. 

Mukavuus: Normaalisti käytettävä käyttöveden asetusarvo. 
Tämä arvo muuttuu, kun muutat aplikaatiosta käyttöveden 
tilaa MUKAVUUS / NORMAALI / SÄÄSTÖ 

ECO: Aikaohjauksessa käytettävä käyttöveden pudotus-
lämpötila 

 

Legionella 

Lämpimän käyttöveden bakteerin esto toiminto. Legionella 
-toiminto nostaa käyttövesivaraajan lämpötilan kerran vii-
kossa legionella asetusarvoon. Lämpöpumppu käyttää säh-
kövastusta legionella lataukseen. 

As.arvo lämpötila: 

Asetusarvo, johon lämpöpumppu lataa varaajan lämpötilan.  

tehdasasetus 55˚C 

Legionella toiminto: 

Viikonpäivä, jolloin lataus suoritetaan. 

Ma / Ti / Ke / To / Pe / La / Su 

Käynnistysaika: 
Kellonaika, jolloin legionella toiminto käynnistyy 

Legionella ylilataus 

Aika, kuinka kauan legionella lataus kestää yli asetetun ase-
tusarvon. 

 

 

Kiertovesipumppu:  

Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppua voidaan ohjata 
lämpöpumpun säätimellä. Mikäli käyttövesi on päällä (ON-
tila), on myös kiertovesipumppu päällä. 

12.3 LÄMMITYSPIIRI 1 / 2 
Lämmitysjärjestelmä asetellaan piirikohtaisesti. Lämpö-
pumpun säädin voi ohjata kahta lämmityspiiriä. Lämmitys-
piiri 1 on aina lämpöpumpun sisäinen pumppulämmitys-
piiri, johon ei voi asentaa sekoitustoimintoa. Lämmityspiiri 
2 on lisävarusteena saatava sekoituslämmityspiiri, jota voi-
daan käyttää matalamman lämpötilan säätöön esimerkiksi 
autotallin lämmittämiseen. Mikäli käytetään kahta lämmi-
tyspiiriä, tulee piirin 1 olla aina korkeampi lämpöinen. 

 
Käyttötapa HMI 
Käyttötapa valikosta voidaan asettaa lämmityspiiri päälle ja 
pois päältä. Oikea käyttötapa normaaliin kiinteistön lämmi-
tykseen on AUTO -tila 

PÄÄVALIKKO > LÄMMITYSPIIRI 1 (2) > KÄYTTÖ-
TAPA HMI 

 
As.arvo huonelämpötila 
Huonelämpötilaa voidaan säätää huoneasetusarvon mu-
kaan. Huoneanturi tulee olla aseteltu keskeiselle kohdalle 
kiinteistöä, jotta säätö toimii optimaalisesti. 

Säädin käyttää MUKAVUUS -tilaa normaalissa lämmön-
säädössä ja ECO -tilaa aikaohjauksen pudotusjaksolla. 

Mikäli lämmityspiirissä ei ole huoneanturia, tulee huonean-
turi asetella pois käytöstä huoltovalikosta. Säädin käyttää 
tällaisessa tapauksessa 20 asteen referenssiarvoa lämmön-
säädössä. 

 

Säätökäyrä 
Säätökäyrän perusteella lasketaan menovesilämpötilan 
asetusarvo, jota käytetään menoveden lämpötilan sää-
töön kulloistenkin sääolojen mukaisesti. Säätökäyrää voi-
daan muuttaa viidessä eri ulkolämpötilapisteessä, niin että 
lämmitysteho ja huonelämpötila saadaan yksilöllisten tar-
peiden mukaisiksi. 
Mitä suurempi on säätökäyrän kaltevuus, sitä enemmän me-
noveden lämpötila muuttuu ulkolämpötilan laskiessa. Toi-
sin sanoen, jos huonelämpötila on väärä alhaisissa ulkoläm-
pötiloissa, mutta ei korkeammissa, käyrän kaltevuutta täy-
tyy muuttaa. 
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Asetuksen korottaminen: Korottaa menoveden läm-
pötilaa erityisesti alhaisissa 
ulkolämpötiloissa. 

Asetuksen alentaminen: Laskee menoveden lämpö-
tilaa erityisesti korkeissa 
ulkolämpötiloissa. 

 

Loppukäyttäjä voi tehdä säätökäyrään pieniä muutoksia en-
simmäisen lämmityskauden aikana. Tämä on ohjeistettu 
käyttöohjeessa. 

Ulkolämpötila-arvot: 

Y1 = -30˚C 

Y2 = -15˚C 

Y3 = 0˚C 

Y4 = 10˚C 

Y5 = 20˚C 

 
Menoveden lämpötila (˚C) 

 
Ulkolämpötila (˚C) 

 
As.arvo menovesi 

Lämmityspiireille tulee asetella sallitut menoveden raja-ar-
vot. Menoveden asetusarvot leikataan minimi- ja maksimi 
asetusarvojen kohdalta, vaikka lämmityskäyrä menisikin yli 
asetusarvon.  

Mikäli lattialämmitystä käytetään kosteiden tilojen lämmi-
tykseen, huomioi minimilämpötilan nosto alarajan asette-
lussa. 

Yläraja:  

Maksimi menoveden lämpötila 

Esimerkkiarvot: 

Lattialämmitys 40-45˚C 

Patterilämmitys 50-65˚C 

Alaraja: 

Minimi menoveden lämpötila 

Esimerkkiarvot: 

Lattialämmitys 18-25˚C 

Patterilämmitys 15-18˚C 

Kesä / talvi lämmitysraja 

Kesän/talven lämmitysraja kytkee lämmityksen päälle tai 
pois päältä ulkolämpötilan mukaan. Tämä vaihtokytkentä 
tapahtuu lämmityksen ollessa AUTO -tilassa automaatti-
sesti, eikä käyttäjän tarvitse tällöin kytkeä lämmitystä päälle 
tai pois. Kyseisiä vuosittaisia ajanjaksoja voidaan lyhentää 
tai pidentää muuttamalla asetettuja arvoja. 

HUOM! Mikäli järjestelmässä on lämmitysalueita, joita ei 
haluta pysäyttää kesäisin (kosteat tilat), tulee kyseisen pii-
rin asetus muuttaa jatkuvaan TALVI-tilaan.  

PÄÄVALIKKO > LÄMMITYSPIIRI 1 (2) > 
KESÄ/TALVI LÄMMITYSRAJA 

Tehdasasetus 16˚C 

12.4 ModBus tiedonsiirto  
ModBus tiedonsiirtoyhteys (MODBUS350) mahdollistaa 
laitteen lämpötilojen, tilatietojen, asetusarvojen sekä 
häiriöiden luennan ylemmän tason 
automaatiojärjestelmään. ModBus350 yhteydellä 
lämpöpumppuun voi asettaa asetusarvon lämpötilana, jonka 
mukaan lämpöpumppu tuottaa lämpöä varaajaan tai 
lämmitysverkostoon. Modbus yhteys vaatii lisävarusteena 
saatavan tiedonsiirtokortin. Tiedonsiirtokortti on 
säädinkohtainen.  

ModBus kuvaus 

Master-slave-protokolla tarkoittaa sitä, että samaan väylään 
on samaan aikaan kytkettynä yksi master-laite ja vähintään 
yksi slave-laite. Tiedonsiirron aloittaa aina master. Slave-
laitteet eivät kommunikoi keskenään eivätkä lähetä 
myöskään master-laitteelle pyyntöjä tai muitakaan viestejä, 
ellei master niitä erikseen pyydä. Täsmälähetyksessä master 
lähettää pyynnön ensin yhdelle tietylle slave-laitteelle ja 
odottaa sen vastausta. Slave-laitteella on yksilöllinen osoite 
välillä 1...247. 
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Verkon typologia 

Suositeltava verkon rakenne on sellainen, jossa laitteet on 
kytketty suoraan tai lyhyillä haaroilla yhteen 
runkokaapeliin. Haara tarkoittaa laitteen ja runkokaapelin 
välistä etäisyyttä. Haarojen tulee olla mahdollisimman 
lyhyitä, jotta vältyttäisiin signaalien heijastumiselta. 
Modbus-ohjeiston mukaan haaran ei koskaan pitäisi olla yli 
20m. Verkkotopologiana ei saa olla tähti tai rengas eikä 
runkoväylä, johon on kytketty tähtiä tai ryppäitä. Kaikki 
tällaiset rakenteet on poistettava verkosta. 

ModBus kehys (RTU) 

Modbus-tiedonsiirtotapoja on kaksi: RTU ja ASCII. 
Tiedonsiirtotavan perusteella määräytyy tavun datakehys. 
RTU on pakollinen, ja kaikki Gebwellin laitteet käyttävät 
sitä oletuksena. 

Tiedonsiirtoasetukset:  

Sarjaliikenteessä asetettavia parametreja ovat baudinopeus, 
pariteetti ja stop-bitit. Kaikkien samassa väylässä olevien 
laitteiden tiedonsiirtoasetusten on oltava samoja, ja ne on 
asetettava jokaiseen laitteeseen erikseen. Jos parametrit 
asetetaan väärin, slave-laite ei pysty vastaamaan master-
laitteen lähettämiin pyyntöihin. 

Osoite:  

Määrittelee slave-laitteen. Jokaisella laitteella on oltava 
yksilöllinen osoite. Osoite voi olla 1…247 

Funktiokoodi: 

Määrittelee pyynnön, jonka master-laite lähettää 
slavelaitteelle. Yleisimmin tuetut funktiokoodit on lueteltu 
seuraavassa taulukossa. 

 
Tiedonsiirtokaapelit 

Modbus/RTU-tiedonsiirtoon tulee käyttää kierrettyjä 
parikaapeleita, jotka ovat EIA-485-standardin 
kaksijohdinjärjestelmille määrittelemien vaatimusten 
mukaisia. 

Kaapelin ohjeellinen maksimipituus riippuu 
tiedonsiirtonopeudesta ja kaapelin ominaisuuksista, kuten 
ominaisimpedanssista ja paksuudesta. Modbusohjeistossa 
maksimipituudeksi määritellään 1 000 metriä, jos kaapelin 
poikkipinta-ala on siihen riittävä. Kun baudinopeus on 19 
200 bps tai enemmän, suositeltava ominaisimpedanssi on 
100 ohmia. 

13 LÄMPÖPUMPUN KUNNOS-
SAPITO JA HUOLTO 

Lämpöpumppusi pitkän käyttöiän ja häiriöttömän toimin-
nan varmistamiseksi seuraavat kohteet on tarkastettava vuo-
sittain ja ensimmäisen vuoden aikana useammin. Muista 
suorittaa myös lisävarusteille niiden ohjeiden mukaiset 
huollot ja tarkastukset.  

13.1 Tarkastukset 
Katkaise päävirta. 

HUOM! Kylmäainepiiriä saa huoltaa ainoastaan val-
tuutettu kylmäkoneasentaja. 

 

Yleisilme ja vuodot 

Tarkasta näkyykö lämpöpumpun sisä- tai ulkopuolella nes-
tevuotoja, öljyä tai muuta pumpun normaaliin toimintaan 
kuulumatonta. Varoventtiilien normaaliin toimintaan kuu-
luu tiputtaa hieman vettä painevaihteluiden vuoksi. 

 

Lämmitysjärjestelmä 
Tarkasta lämmitysjärjestelmän paine, jotta nesteen kierto 
toimii. Paineen tulee kiinteistöstä riippuen olla välillä 0,8 – 
2,0 bar. Tarkasta oikea käyttöpaine ASENNUSPÖYTÄKIR-
JASTA. Mikäli paine on alhainen, lisää nestettä verkoston 
täyttöventtiilistä. Mikäli nestettä joutuu lisäämään usein, ota 
yhteyttä asennus- tai huoltoliikkeeseen. 

 

Keruupiiri 
Tarkista keruupiirin nestemäärää keruupiirin 
painemittarista ja lisää nestettä tarvittaessa. Käyttöpaineen 
tulee olla 0,5 – 1,5bar. Mikäli paine on alhaisempi, täytä 
järjestelmää. Käyttöönoton jälkeen nestettä voi joutua 
lisäämään joidenkin päivien ajan, muutaman litran lisäys 
on vielä normaalia. Paineen ollessa liian alhainen, lisää 
painetta täyttöpumpulla. Jos joudut toistuvasti lisäämään 
nestettä, ota yhteyttä asennus- tai huoltoliikkeeseen. 
Keruupumpun käynnistyksessä paineen tulee laskea 
hieman ja vastaavasti pysäytyksessä nousta. Muu 
käyttäytyminen on viite ilmasta tai suodattimen 
tukkeutumisesta.  

Tarkista ja puhdista keruupiirin suodatin. Suodattimen 
tarkistus tulee tehdä käyttöönoton jälkeen. Vältä kuitenkin 
maapiirin turhaa avaamista. Suodattimen ollessa likainen, 
kompressorin käydessä keruupiirin lämpötilaero kasvaa ja 
tämä voi aiheuttaa laitteen käyttöhäiriöitä. 

13.2 Lämpöpumpun nesteiden tyhjennys 
Mikäli koneikko tarvitsee huoltoa, sulje lämpöpumpun 
ulkopuolella olevat lataus- sekä keruupiirin sulkuventtiilit 
ja laske nesteet pois lämmönsiirrinten ala yhteistä. Mikäli 
nestettä valuu koneikon sisälle, kuivaa koneikko 
huolellisesti. 
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14 HÄIRIÖT 
Useimmissa laitehäiriöissä säädin havaitsee jonkinlaisen 
toimintahäiriön ja osoittaa tämän näytössä näkyvällä häiriö-
ilmoituksella. Häiriön ilmestyessä näyttöön, kirjaa hälytys 
huoltokirjaan mahdollisten huoltotoimenpiteiden helpotta-
miseksi. 

14.1 Hälytykset 
Kun hälytys on aktiivinen, lämpöpumpun näyttöön ilmestyy 
hälytys symboli.  

Lisätietoa hälytyksestä saat INFO-valikosta.  Yritä aina en-
siksi itse selvittää vikatilanne vianetsintätaulukon avulla. 
Mikäli et saa vikaa selvitettyä, ota yhteyttä valtuutettuun 
asentajaan 

14.2 Vian etsintä 
Jos häiriöitä ei ole näytössä, noudata seuraavia ohjeita. 

Perustoimenpiteet: 

1. Tarkasta kaikki kytkimet 
2. Tarkasta talon sekä lämpöpumpun sulakkeet 
3. Tarkasta vikavirtasuojakytkin 

Huonelämpötila matala: 

• Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa 
o Aseta lämpöpumpun lämmitystoiminnot oikeaan käyttötilaan. 

• Termostaatit kiinni pattereissa / lattialämmityksessä 
o Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista 
o Säädä huonelämpötilaa valikosta Lämmitysalue sen sijaan, että suljet termostaatteja 

• Automatiikan asetusarvo liian alhainen 
o Nosta mukavuus asetusarvoa valikosta Lämmitysalue  
o Nosta lämmityskäyrän kaltevuus asetusarvoa valikosta Lämmitysalue 
o Aseta menoveden maksimi asetusarvo riittävän korkealle valikosta Lämmitysalue 

• Lämmityspiirin aikaohjelma on päällä 
o Mene valikkoon Aikaohjelma lämmityspiiri ja muuta aikaohjelma oikeanlaiseksi 

• Ilmaa lämmitysjärjestelmässä 
o Poista ilma lämmitysjärjestelmästä 

• Suljettuja venttiileitä varaajan ja lämpöjohtoverkoston välillä 
o Avaa venttiilit 

• Ulkoinen kosketin huonelämpötilan pudotukselle aktivoitu 
o Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet 

Huonelämpötila korkea: 

• Lämmityspiirien asetusarvot liian korkeat 
o Jos huonelämpötila on liian korkea vain kylmällä säällä, pudota lämmityskäyrän kaltevuutta. 
o Jos huonelämpötila on liian korkea lauhalla säällä, pudota mukavuus asetusarvoa. 

Käyttövesi kylmää: 

• Käyttövesi toiminto ei ole aktiivinen 
o Aseta käyttöveden Käyttötapa On-tilaan 

• Käyttöveden kulutus liian suuri 
o Odota kunnes vesi on lämmennyt. Tilapäisesti suuremman kulutuksen alkaessa, voit valita käyttöveden pak-

kolatauksen painamalla käyttöpäätteen käyttövesi painiketta 3 sekuntia. 
• Liian alhainen asetusarvo 

o Mene valikkoon Käyttövesi ja korota käyttöveden asetusarvoa. 
• Liian pienelle säädetty syöttösekoitusventtiili 

o Avaa venttiili 

Kompressori ei käynnisty: 

• Ei lämmöntarvetta 
o Tarkasta laitteen tilatiedot Info -valikosta 

• Kompressorin minimi seisonta-aika on aktiivinen 
o Odota 20 minuuttia ja tarkasta, käynnistyykö kompressori 

• Laitteessa on toimintahäiriö 
o Katso Info -valikosta häiriön syy ja tee tarvittavat toimenpiteet vianetsintätaulukon avulla. 
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 ID  
Luku / 
Kirjoi-

tus 
(R/W) 

Rekisterin 
tyyppi 1) 

Rekisteri- 
osoite Yksikkö Resoluutio 

(kertoja) 2) 
Laite 1 

(master) 
Laitteet 
2, 3 etc.  
(slave) 

Hälytysrekisterit                  

Hälytysten kuittaus   R/W  0x 101 1=Kuittaus   x  x  
Käyttövesivaraajan lämpö-
tila (yläanturi) B2  R  1x 701 0=Normaali / 

1=Hälytys   x    

Käyttövesivaraajan lämpötila 
(ala-anturi) B3  R  1x 702 0=Normaali / 

1=Hälytys   x    

Kaskadi menoveden lämpö-
tila B10  R  1x 901 0=Normaali / 

1=Hälytys   x    

Järjestelmä menoveden 
lämpötila B11  R  1x 802 0=Normaali / 

1=Hälytys   x    

Ulkolämpötila B9  R  1x 101 0=Normaali / 
1=Hälytys   x    

Piiri 2 menovedenlämpötila B12  R  1x 604 0=Normaali / 
1=Hälytys   x    

Yhteinen keruupumppu Q8C  R  1x 903 0=Normaali / 
1=Hälytys   x    

Vaihtoventtiili Q3  R  1x 704 0=Normaali / 
1=Hälytys   x    

Käyttövesi sähkölämmitin K6  R  1x 703 0=Normaali / 
1=Hälytys   x    

Sähkölämmitin 1 ja 2 K25 /K26 R  1x 801 0=Normaali / 
1=Hälytys   x    

Kompressori K1  R 1x 310 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Kompressori  
takaisinkytkentä K1  R 1x 311 0=Normaali / 

1=Hälytys   x  x  

Paisuntaventtiili   R 1x 314 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Menovesi B21  R 1x 201 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Paluuvesi B71  R 1x 202 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Keruupiiri sisään B91  R 1x 301 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Keruupiiri ulos B92  R 1x 302 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Kuumakaasu lämpötila B81  R 1x 303 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Höyrystimen paine  H82  R 1x 304 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Lauhduttimen paine H83  R 1x 305 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Keruupiirin säätöventtiili / 
Keruupumppu Y8/Q8 R 1x 306 0=Normaali / 

1=Hälytys   x  x  

Imukaasu lämpötila B85  R 1x 307 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Latauspumppu Q9  R 1x 204 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Sähkömittarin kommunikaa-
tio   R 1x 102 0=Normaali / 

1=Hälytys   x  x  

Lkm. IO ei saatavilla   R 1x 193 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Lkm. IO käsikäytössä   R 1x 194 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Ulkoinen IO virhe   R 1x 197 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Kommunikaatio moduuli 
vaihdettu   R 1x 198 0=Normaali / 

1=Hälytys   x  x  
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 ID  
Luku / 
Kirjoi-

tus 
(R/W) 

Rekisterin 
tyyppi 1) 

Rekisteri- 
osoite Yksikkö Resoluutio 

(kertoja) 2) 
Laite 1 

(master) 
Laitteet 
2, 3 etc.  
(slave) 

Hälytys rekisterit         

Arkisto täynnä   R 1x 196 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Korkean prioriteetin hälytys   R 1x 191 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Matalan prioriteetin hälytys   R 1x 192 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Maksimi korkea paine   R 1x 321 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Minimi korkea paine   R 1x 322 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

MOP    R 1x 323 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

LOP    R 1x 324 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Maksimi painesuhde   R 1x 325 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Minimi painesuhde    R 1x 326 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Ylipainekytkin   R 1x 327 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Alipainekytkin   R 1x 328 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Paisuntaventtiili auki   R 1x 329 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Höyrystimen lämpötila   R 1x 330 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Lauhde lämpötila.    R 1x 331 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Tulistus   R 1x 332 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Taajuusmuuntajan kommu-
nikaatio (LS Control)   R 1x 333 0=Normaali / 

1=Hälytys   x  x  

Taajuusmuuntajan kommu-
nikaatio (KOSTAL)   R 1x 334 0=Normaali / 

1=Hälytys   x  x  

Ei paine muutosta   R 1x 335 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Ei kompressoria vapaana   R 1x 336 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

Kaikki komp. Häl.   R 1x 337 0=Normaali / 
1=Hälytys   x  x  

 
1) 0x = Coil 

 1x = Input status 
 3x = Input registers 
 4x = Holding registers 

2) Luettu arvo täytää jakaa resoluutio kentän arvolla, jotta saadaan mitattu arvo. 
3) 0 = 1 ja 2 pois päältä 

 1 = 1 päällä ja 2 pois päältä 
 2 = 1 pois päältä ja 2 päällä 
 3 = 1 ja 2 päällä 

4) 0 = Auto 
 1 = Suojaus 
 2 = Alennettu 
 3 = Mukavuus 
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15 TEKNISET TIEDOT
   T3 Inverter Gemini Inverter 
Tehotiedot (EN14511 mukaan)    
0/35    
Antoteho  9,5–26,5 9,5–57,1 
Jäähdytysteho  7,6–21,0 7,6–45,0 
Ottotehos  2,1–6,0 2,1–12,9 
COP*  4,8 4,5 
SCOP (EN14825 mukaan)  4,87 5,08 
0/55    
Antoteho  9,1–25,0 9,1–52,1 
Jäähdytysteho  6,3–17,0 6,3–34,6 
Ottoteho  3,0–8,1 3,0–14,3 
COP*  3,1 2,9 
SCOP (EN14825 mukaan)  4,17 4,16 
Energiamerkintä    
Järjestelmän energiatehokkuusluokka, keskimääräiset ilmasto-olosuh-
teet, lattialämmitys   A+++ A+++ 

Kompressorien määrä 
 

1 (Twin rotary,  
taajuusohjattu) 

2 (1 Twin rotary in-
vertteri ja 1 Scroll-

vakionopeus) 
Sähkötiedot    
Nimellisjännite/sähköliitäntä   400 VAC 3N 50 Hz  400 VAC 3N 50 Hz 
Maksimi käyttövirta (sis. ohjausjärjestelmät ja pumput) A rms 25 52 
Suositeltava varokekoko A 3 x 32 3 x 63 
Latauspumpun(-pumppujen) teho W 60–160 60–320 
Liuospumpun(-pumppujen) teho W 220–480 220–960 
Kylmäainepiiri    
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja   kyllä kyllä 
Ilmatiiviisti suljettu   kyllä kyllä 
Kylmäaine   R410A R410A 
Kylmäaineen GWP (global warming potential)   2088 2088 
Kylmäaineen määrä kg 2,1 2,1 ja 3,4 
CO₂ vastaavuus ton CO₂e 4,385 4,385 ja 7,099 
Katkaisu, ylipaine  MPa 4,4 (44 bar) 4,4 (44 bar) 
Ero, ylipaine MPa 0,7 (7 bar) 0,7 (7 bar) 
Katkaisu, alipaine MPa 0,17 (1,7 bar) 0,17 (1,7 bar) 
Ero, alipaine MPa 0,10 (1,0 bar) 0,10 (1,0 bar) 
Keruupiiri    
Maksimipaine MPa 0,6 (6 bar) 0,6 (6 bar) 
Nimellisvirtaama (0/35) l/s 1,25 2,68 
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla kPa 110 110 
Minimi lämmönkeruuliuoksen tulolämpötila °C -5 -5 
Maksimi lämmönkeruuliuoksen tulolämpötila °C +20 +20 
Lämmityspiiri    
Maksimipaine Mpa 0,6 (6 bar) 0,6 (6 bar) 
Nimellisvirtaama l/s 0,91 1,95 
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla kPa 82 78 
Mitat ja painot    
Syvyys  790 790 
Leveys  640 640 
Korkeus  970 1840 
Paino kg 206,5 402,5 
Putkiliitännät    
Maaliuos / keruupiiri mm 35 35 
Lämmitys / latauspiiri mm 35 35 
Äänitehotaso (LWA) dB 37–56  
Äänenpainetaso (LWP) dBA 22–36  
Säädin   Gebwell CLI Gebwell CLI 

* T3 Inverter: 60 Hz, Gemini Inverter: on/off koneikko päällä, Inverter koneikko 60 Hz 
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Lämmönkeruupiiri   
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17 ESIMERKKIARVOT LÄMPÖPUMPUN SÄÄTÖIHIN ERI LÄM-
MITYSVERKOSTOILLE  

Lämmityspiirien asetusarvot 

Rivinumero Ohjausrivi Tehdasasetus Lattialämmitys Patterilämmitys Ilmalämmitys 

LP1 LP2 

710 1010 Mukavuuskäytön asetusarvo 20    

712 1012 Alennettu asetusarvo 15    

720 1020 Lämmityskäyrän kaltevuus  
0,5 

(0,3-0,5) 

0,8 

(0,5-1,0) 

0,8 

(0,5-1,0) 

740 1040 Menoveden min. asetusarvo 15 18 15 15 

741 1041 Menoveden maks. asetusarvo 45 
45 

(35-45) 

55 

(45-60) 

55 

(45-60) 

730 1030 Kesän/talven lämmitysraja 16    
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18 ENERGIAMERKIT 

 

 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Declaration of Conformity 

Försäkran om överensstämmelse

Gebwell Oy vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet
We, Gebwell Ltd, hereby declare under our sole responsibility that the product
Gebwell Ab försäkrar under eget ansvar att de produkter
	
		  Aries heat pump 
		  Qi heat pump
		  T2 heat pump
		  T3  heat pump		
		  Gemini heat pump			 
		  Taurus heat pump

joita tämä vakuutus koskee, on seuraavien direktiivien ja asetusten mukainen
to which this declaration relates is in conformity with the
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) DIRECTIVE 2014/30/EU
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD) 2014/35/EU
ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR ENERGY-RELATED PRODUCTS DIRECTIVE 2009/125/EC
RESTRICTION OF THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES DIRECTIVE (RoHS II): 2011/65/EU
REGULATION (EU) 2017/1369 ON ENERGY LABELLING
(Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU shall not apply to this pressurized equipment according to item 
2.f.iii in Article 1.)

ja seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja teknisiä eritelmiä on sovellettu:
and the following harmonised standards and technical specifications have been applied:
och följande harmoniserade standarder och tekniska specifikationer har tillämpats:

LVD:		  EN 61439-1:2011
		  EN 61439-2:2011
		  EN 61439-3:2012

EMCD:		  EN 61439-1 Annex J, Point J.9.4.2

HD:		  60364 Low-voltage electrical installations
		  384 Electrical installations of buildings

		  EN 14511

Commission Regulation (EU) No 813/2013 on eco design of space heaters and combination heaters
Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013 on energy labelling of space heaters and combination 
heaters.

Tuotteilla on CE-vaatimuksenmukaisuusmerkintä.
Products are provided with a CE marking of conformity.
Produkterna är försedda med CE-märkning av överensstämmelse.

Leppävirta 21.4.2021

 

Janne Rahunen
Managing Director

Gebwell Ltd. | Patruunapolku 5,  FI-79100 Leppävirta, FINLAND | Tel. +358 20 1230 800 | info@gebwell.fi | www.gebwell.fi
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Järjestelmän lämpötilat: 

Käyttövesivaraajan 
lämpötila (ylä-anturi) B2 R 3x 701 °C 10 x 

Käyttövesivaraajan 
lämpötila (ala-anturi) B3 R 3x 702 °C 10 x 

Käyttövesivaraajan 
lämpötila 

(ala-anturi) VAK:sta. Katso 
7)

B3 R/W 4x 708 °C 10 x 

Käyttövesi menoveden 
lämpötila B38 R 3x 708 °C 10 x 

Käyttövedenkierron 
lämpötila B39 R 3x 709 °C 10 x 

Kaskadi menoveden 
lämpötila B10 R 3x 901 °C 10 x 

Kaskadi menoveden 
lämpötila VAK:sta. Katso 7) B10 R/W 4x 901 °C 10 x 

Järjestelmä menoveden 
lämpötila B11 R 3x 805 °C 10 x 

Ulkolämpötila B9 R 3x 101 °C 10 x 

LP2 menoveden lämpötila B12 R 3x 604 °C 10 x 

LP3 menoveden lämpötila B14 R 3x 1004 °C 10 x 

Luettavat  asetusarvot: 

Kaskadi menoveden 
asetusarvo B10 R 3x 902 °C 10 x 

Järjestelmä menoveden 
asetusarvo B11 R 3x 815 °C 10 x 

Lämpöpumpun tiedot
Lämpöpumpun menovesi 

lämpötila B21 R 3x 201 °C 10 x x 

Lämpöpumpun paluuvesi 
lämpötila B71 R 3x 202 °C 10 x x 

Keruupiiri sisään B91 R 3x 301 °C 10 x x 
Keruupiiri ulos B92 R 3x 302 °C 10 x x 
Kuumakaasu B81 R 3x 303 °C 10 x x 

Kuumakaasu 1 (EVI) R 3x 321 °C 10 x x 
Kuumakaasu 2 (EVI) R 3x 322 °C 10 x x 
Hyörystimen paine H82 R 3x 304 bar 10 x x 
Lauhduttimen paine H83 R 3x 305 bar 10 x x 

Keruupumpun tilatieto Q8 R 3x 309 0=Pois päältä / 
1=Päällä x x 

Keruupiirin säätöventtiilin 
asento / keruupumpun 

nopeus

Y8 /
Q8 R 3x 306 % 1 x x 

Imukaasun lämpötila B85 R 3x 307 °C 10 x x 

Lauhduttimen lämpötilaero R 3x 203 °C 10 x x 

Höyrystimen lämpötilaero R 3x 308 °C 10 x x 
Latauspumpun nopeus Q9 R 3x 204 % 1 x x 

Latauspumpun tilatieto Q9 R 3x 205 0=Pois päältä / 
1=Päällä x x 

Gebwell Ltd. |Patruunapolku 5, FI-79100 LEPPÄVIRTA 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Lämmönpyyntö R 3x 213 % 1 x x 
Kapasiteetti R 3x 214 % 1 x x 

Lämmityspiirin paine H11 R 3x 215 bar 10 x x 
Keruupiirin paine H21 R 3x 320 bar 10 x x 

Valinnainen painemittaus H31 R 3x 113 bar 10 x x 

Lisälämmönlähteen 
tiedot: 

Lisälämmönlähde tilatieto K27 R 3x 806 0=Pois päältä / 
1=Päällä x 

Lisälämmönlähde 
kapasiteetti Y27 R 3x 807 % 1 x 

Tilatiedot:

Kompressorin tilatieto K1 R 3x 310 0=Pois päältä / 
1=Päällä x x 

Kompressorin nopeus 
(invertteri) K1 R 3x 311 % 1 x x 

Kompressorin tilatieto K2 R 3x 315 0=Pois päältä / 
1=Päällä x x 

Kompressorin nopeus 
(invertteri) K2 R 3x 316 % 1 x x 

Käyttöveden vastuksen 
tilatieto K6 R 3x 703 0=Pois päältä / 

1=Päällä x 

Sähkölämmittimen 1 ja 2 
tilatieto

K25 /
K26 R 3x 801 Katso 3) x 

Sähkölämmittimen tilatieto K28 / 
K29 R 3x 808 Katso 3) x 

Vaihtoventtiilin tilatieto Q3 R 3x 704 0=lämmitys / 
1=käyttövesi x 

Yhteisen keruupumpun 
nopeus Q8C R 3x 903 % 1 x 

Yhteisen keruupumpun 
tilatieto Q8C R 3x 904 0=pois päältä / 

1=päällä x 

Energiaseuranta: 
Kumulatiivinen 

lämmöntuotto, lämmitys R 3x 206 kWh (32Bit data) 1 x x 

Kumulatiivinen 
lämmöntuotto, käyttövesi R 3x 208 kWh (32Bit data) 1 x x 

Kumulatiivinen 
lämmöntuotto, järjestelmä R 3x 210 kWh (32Bit data) 1 x x 

Kumulatiivinen 
energiankulutus, lämmitys R 3x 102 kWh (32Bit data) 1 x x 

Kumulatiivinen 
energiankulutus, käyttövesi R 3x 104 kWh (32Bit data) 1 x x 

Kumulatiivinen 
energiankulutus, järjestelmä R 3x 106 kWh (32Bit data) 1 x x 

Kumulatiivinen COP, 
lämmitys R 3x 108 10 x 

Kumulatiivinen COP, 
käyttövesi R 3x 109 10 x 

Kumulatiivinen COP, 
järjestelmä R 3x 110 10 x 

Hetkellinen lämmöntuotto R 3x 212 kW 10 x x 

Gebwell Ltd. |Patruunapolku 5, FI-79100 LEPPÄVIRTA 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Hetkellinen energiankulutus R 3x 111 kW 10 x x 

Hetkellinen COP R 3x 112 10 x x 

Käyntiseuranta: 
Kompressorin käyn.aika K1 R 3x 312 t (32Bit data) 1 x x 

Kompressorin käyn.laskuri K1 R 3x 314 kpl 1 x x 

Kompressorin käyn.aika K2 R 3x 317 t (32Bit data) 1 x x 

Kompressorin käyn.laskuri K2 R 3x 319 kpl 1 x x 

Käyttövesi säh.vastus 
käyn.aika K6 R 3x 705 t (32Bit data) 1 x 

Käyttövesi säh.vastus 
käyn.laskuri K6 R 3x 707 kpl 1 x 

Sähkölämmittimen 
käyn.aika

K25/
K26 R 3x 802 t (32Bit data) 1 x x 

Sähkölämmittimen 
käyn.laskuri

K25/
K26 R 3x 804 kpl 1 x x 

Sähkölämmittimen 
käyn.aika

K28/ 
K29 R 3x 809 t (32Bit data) 1 x 

Sähkölämmittimen 
käyn.laskuri

K28/
K29 R 3x 811 kpl 1 x 

Käyttöveden asetusarvot

Käyttövesi asetusarvo - 
suojaus B3 R/W 4x 702 °C 10 x 

Käyttövesi asetusarvo - 
alennettu B3 R/W 4x 703 °C 10 x 

Käyttövesi asetusarvo - 
mukavuus B3 R/W 4x 704 °C 10 x 

Käyttövesi käyttötapa R/W 4x 701 Katso 4) x 
Käyttövesi menoveden 

asetusarvo R/W 4x 705 °C 10 x 

Käyttöveden lataus 
hystereesi R/W 4x 706 K 10 x 

Käyttöveden lataus as. arv. 
korotus R/W 4x 707 K 10 x 

Lämpöpumpun 
asetusarvot

Lämpöpumpun käyttötapa  R/W 4x 105 Katso 5) 1 x x 

Lämpöpumpun hätäseis R/W 4x 101
 0 = Hätäseis
1 = Normaali 

toiminta
x x 

Lämpöpumpun 
asetusarvo °C R/W 4x 104 °C 10 x 

Lämpöpumpun 
asetusarvo % R/W 4x 103 % 1 x 

Latauspiirin aktivointi R/W 4x 102 0=Pois päältä / 
1=Päällä x 

Vapaa jäähdytys R/W 4x 106 0=Pois päältä / 
1=Päällä x x 

Lämpöpumpun kytkentäero R/W 4x 111 °C 10 x 

Keruupumpun minimi 
nopeus R/W 4x 331 % 1 x x 

Gebwell Ltd. |Patruunapolku 5, FI-79100 LEPPÄVIRTA 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Keruupumpun maksimi 
nopeus R/W 4x 333 % 1 x x 

Keruupiirin lämpötilaeron 
asetusarvo (dT) R/W 4x 335 K 10 x x 

Latauspumpun minimi 
nopeus R/W 4x 204 % 1 x x 

Latauspumpun maksimi 
nopeus R/W 4x 206 % 1 x x 

Latauspiirin lämpötilaeron 
asetusarvo (dT) R/W 4x 208 K 10 x x 

Keruupiirin lämpötila 
asetusarvo

B91/
B92 R/W 4x 210 °C x x 

Lämmityspiiri 1 
asetusarvot

Mukavuus asetusarvo R/W 4x 501 °C 10 x 
Alennettu asetusarvo R/W 4x 502 °C 10 x 
Suojaus asetusarvo R/W 4x 503 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X1 (alin) R/W 4x 511 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi Y1 R/W 4x 512 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X2 R/W 4x 513 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X2 R/W 4x 514 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X3 R/W 4x 515 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X3 R/W 4x 516 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X4 R/W 4x 517 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X4 R/W 4x 518 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X5 (ylin) R/W 4x 519 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi Y5 R/W 4x 520 °C 10 x 

Menoveden minimi 
asetusarvo R/W 4x 504 °C 10 x 

Menoveden maksimi 
asetusarvo R/W 4x 505 °C 10 x 

Suuntaissiirto R/W 4x 521 K 10 x 

Lämmityspiiri 2 
asetusarvot

Mukavuus asetusarvo R/W 4x 601 °C 10 x 
Alennettu asetusarvo R/W 4x 602 °C 10 x 
Suojaus asetusarvo R/W 4x 603 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X1 (alin) R/W 4x 611 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi Y1 R/W 4x 612 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X2 R/W 4x 613 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X2 R/W 4x 614 °C 10 x 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X3 R/W 4x 615 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X3 R/W 4x 616 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X4 R/W 4x 617 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X4 R/W 4x 618 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X5 (ylin) R/W 4x 619 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi Y5 R/W 4x 620 °C 10 x 

Menoveden minimi 
asetusarvo R/W 4x 604 °C 10 x 

Menoveden maksimi 
asetusarvo R/W 4x 605 °C 10 x 

Suuntaissiirto R/W 4x 621 K 10 x 

Lämmityspiiri 3 
asetusarvot

Mukavuus asetusarvo R/W 4x 1001 °C 10 x 
Alennettu asetusarvo R/W 4x 1002 °C 10 x 
Suojaus asetusarvo R/W 4x 1003 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X1 (alin) R/W 4x 1011 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi Y1 R/W 4x 1012 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X2 R/W 4x 1013 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X2 R/W 4x 1014 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X3 R/W 4x 1015 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X3 R/W 4x 1016 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X4 R/W 4x 1017 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi X4 R/W 4x 1018 °C 10 x 

Lämpökäyrä – 
Ulkolämpötila X5 (ylin) R/W 4x 1019 °C 10 x 

Lämpökäyrä – Menovesi Y5 R/W 4x 1020 °C 10 x 

Menoveden minimi 
asetusarvo R/W 4x 1004 °C 10 x 

Menoveden maksimi 
asetusarvo R/W 4x 1005 °C 10 x 

Suuntaissiirto R/W 4x 1021 K 10 x 

Tulistuspiiri

Tulistuspiiri tilatieto R 3x 1101 0=Pois päältä / 
1=Päällä x x 

Tulistuspiiri meno lt. B36 R 3x 1102 °C 10 x x 
Tulistuspiiri paluu lt. B37 R 3x 1103 °C 10 x x 

Tulistuspiiri dT R 3x 1104 K 10 x x 
Tulistusvaraaja lt. B95 R 3x 1105 °C 10 x x 

Tulistuspiiri as.arvo B3 / 
B95 R/W 4x 1106 °C 10 x x 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Tulistuspiiri kytkentäero R/W 4x 1107 K 10 x x 

Käynnistyksen hystereesi R/W 4x 1108 K 10 x x 

Tulistuspumppu nopeus Q35 R 3x 1109 % x x 

Tulistuspumppu käyntiaika Q35 R 3x 1110 t (32Bit data) x x 

Tulistuspumppu dT as. arvo Q35 R/W 4x 1112 K 10 x x 

Tulistuspumppu min. 
nopeus Q35 R/W 4x 1113 % x x 

Tulistuspumppu maks. 
nopeus Q35 R/W 4x 1114 % x x 

Tulistusvaraaja säh.vastus 
as.arvo K90 R/W 4x 1115 °C 10 x x 

Tulistusvaraaja säh.vastus 
tilatieto K90 R 3x 1116 0=Pois päältä / 

1=Päällä x x 

Tulistusvaraaja säh.vastus 
käyn.laskuri K90 R 3x 1118 kpl x x 

Tulistusvaraaja säh.vastus 
käyn.aika K90 R 3x 1119 t (32Bit data) x x 

Tulistuspiiri virtaus FM30 R 3x 1121 l/min 10 x x 
Tulistuspiiri läm.teho R 3x 1122 kW x x 

Tulistuspiiri läm.energia R 3x 1123 kWh (32Bit data) x x 
Varaajanlämpötila 
(VAK:sta) Katso 7) R/W 4x 1124 °C 10 x x 

Hälytys rekisterit
Hälytysten tila R 3x 199 Katso 6)

Hälytysten kuittaus R/W 0x 101 1=Kuittaus x x 
Käyttövesivaraajan 
lämpötila (yläanturi) B2 R 1x 701 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Käyttövesivaraajan 
lämpötila (ala-anturi) B3 R 1x 702 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Käyttöveden menovesi 
lämpötila B38 R 1x 708 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Käyttövedenkierron 
lämpötila B39 R 1x 709 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Kaskadi menoveden 
lämpötila B10 R 1x 901 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Järjestelmä menoveden 
lämpötila B11 R 1x 805 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Ulkolämpötila B9 R 1x 101 0=Normaali / 
1=Hälytys x 

Piiri 2 menovedenlämpötila B12 R 1x 604 0=Normaali / 
1=Hälytys x 

Piiri 3 menovedenlämpötila B14 R 1x 1004 0=Normaali / 
1=Hälytys x 

Yhteinen keruupumppu Q8C R 1x 903 0=Normaali / 
1=Hälytys x 

Vaihtoventtiili Q3 R 1x 704 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Käytövesi sähkölämmitin K6 R 1x 703 0=Normaali / 
1=Hälytys x 

Sähkölämmitin 1 ja 2 K25 /
K26 R 1x 801 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Kompressori 1 K1 R 1x 310 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Gebwell Ltd. |Patruunapolku 5, FI-79100 LEPPÄVIRTA 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Kompressori 1
takaisinkytkentä K1 R 1x 311 0=Normaali / 

1=Hälytys x x 

Kompressori 2 K2 R 1x 315 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Kompressori 2
takaisinkytkentä K2 R 1x 316 0=Normaali / 

1=Hälytys x x 

Paisuntaventtiili R 1x 314 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Menovesi B21 R 1x 201 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Paluuvesi B71 R 1x 202 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Keruupiiri sisään B91 R 1x 301 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Keruupiiri ulos B92 R 1x 302 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Kuumakaasu lämpötila B81 R 1x 303 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Höyrystimen paine H82 R 1x 304 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Lauhduttimen paine H83 R 1x 305 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Keruupiirin säätöventtiili / 
Keruupumppu

Y8/
Q8 R 1x 306 0=Normaali / 

1=Hälytys x x 

Imukaasu lämpötila B85 R 1x 307 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Latauspumppu Q9 R 1x 204 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Sähkömittarin 
kommunikaatio R 1x 102 0=Normaali / 

1=Hälytys x x 

Lkm. IO ei saatavilla R 1x 193 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Lkm. IO käsikäytössä R 1x 194 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Ulkoinen IO virhe R 1x 197 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Kommunikaatio moduuli 
vaihdettu R 1x 198 0=Normaali / 

1=Hälytys x x 

Arkisto täynnä R 1x 196 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Korkean prioriteetin hälytys R 1x 191 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Matalan prioriteetin hälytys R 1x 192 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Maksimi korkea paine R 1x 321 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Minimi korkea paine R 1x 322 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

MOP R 1x 323 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

LOP R 1x 324 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Maksimi painesuhde R 1x 325 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Minimi painesuhde R 1x 326 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Paisuntaventtiili auki R 1x 329 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Gebwell Ltd. |Patruunapolku 5, FI-79100 LEPPÄVIRTA 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

Ylipainekytkin R 1x 327 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Alipainekytkin R 1x 328 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Höyrystimen lämpötila R 1x 330 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Lauhde lämpötila. R 1x 331 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Tulistus R 1x 332 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Taajuusmuuntajan 
kommunikaatio  (LS 

Control)
R 1x 333 0=Normaali / 

1=Hälytys x x 

Taajuusmuuntajan 
kommunikaatio  (KOSTAL) R 1x 334 0=Normaali / 

1=Hälytys x x 

Ei paine muutosta R 1x 335 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Ei kompressoria vapaana R 1x 336 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Kaikki komp. Häl. R 1x 337 0=Normaali / 
1=Hälytys x x 

Kaskadi master 
kommunikaatio R 1x 902 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Kaskadi slave 1 
kommunikaatio R 1x 904 0=Normaali / 

1=Hälytys x 

Kaskadi slave 2 
kommunikaatio R 1x 905 0=Normaali / 

1=Hälytys x 
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CLIMATIX MODBUS REKISTERIT

ID 
Luku / 

Kirjoitus
(R/W)

Rekisterin 
tyyppi 1)

Rekisteri-
osoite Yksikkö Resoluutio

(jakaja) 2)
Laite 1 

(master)

Laitteet 2, 
3 etc. 
(slave)

1) 0x = Coil
1x = Input status
3x = Input registers
4x = Holding registers

2)

3) 0 = 1 ja 2 pois päältä
1 = 1 päällä ja 2 pois päältä
2 = 1 pois päältä ja 2 päällä
3 = 1 ja 2 päällä

4) 0 = Auto
1 = Suojaus
2 = Alennettu
3 = Mukavuus

5) 0 = Auto
1= Pois päältä
2 = ----------
3 = Varalämpö

6) 0 = Ei hälytksiä
1 = Aktiivisia hälytyksiä
2 = Aktiivisia kuitattuja hälytyksiä

7)

Luettu arvo täytää jakaa resoluutio kentän arvolla, 
jotta saadaan mitattu arvo.

Tiettyjen antureiden lämpötilat (esim. KV varaajan) 
voidaan kirjoittaa lämpöpumppuihin VAK:sta, jolloin 
vältytään tupla-anturoinneilta.

Gebwell Ltd. |Patruunapolku 5, FI-79100 LEPPÄVIRTA 
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Gebwell CLI säätimen valikkorakenne 
►  Päävalikko ► Lämpöpumppu 

 ► Lämminkäyttövesi 

 ► Lämmityspiiri 1-3 

 ► Jäähdytyspiiri  

 ► Tiedot 

 ► Huoltovalikko 

Lämpöpumppu 

► Lämpöpumppu ► Järj. kello Vuosi  

  Kuukausi  

  Päivä  

  Tunti  

  Minuutti  

  Sekunti  

 Kielenvalinta   suomi, english, svenska 

 Lämpöpumppu käyttötapa   Auto, pois, Varalämpö 

 Hälytysten kuittaus   Kuittaa 

Lämminkäyttövesi  

► Lämminkäyttövesi Tila  Vain luku  

 Käyttövesi käyttötapa   Auto, Pois/Suoj., Eco, Mukavuus 

 Säiliö ylä lt.   Vain luku  

 Säiliö ala lt.  Vain luku  

 Vaihtoventtiili  Vain luku  

 ► Käyttövesi asetusarvot Nykyinen ˚C, Vain luku  

  Mukavuus ˚C 

  ECO ˚C 

 ► Legionella toiminta  As.arvo Lämpöt. ˚C 

  Legionella toiminta Tila Ma,Ti,Ke,To,Pe,La,Su 

  Käynnistysaika leg.toiminto h 

 Kiertov.pumppu  Vain luku 

 
 
  



 v1-0 13052021 

Lämmityspiiri 1-3 

► Lämmityspiiri 1-3 Lämmityspiirin tila  Auto, Pois/Suoj., Eco, Mukavuus 

 ► As.arvo huone Nykyinen ˚C 

  Mukavuus ˚C 

  ECO ˚C 

  Suojaus ˚C 

  As. arvo korjaus K 

  Huonelt. säätö Vain luku 

  Huone ant. komp.  

  Ti huone min 

  Huone vaikutus K, Vain luku 

 ► Lämmit.käyrä Suod.ulkolt. X  ˚C 

  X1   -30˚C, Vain luku 

  Y1 ˚C 

  X2   -15˚C, Vain luku 

  Y2 ˚C 

  X3   0˚C, Vain luku 

  Y3 ˚C 

  X4   +10˚C, Vain luku 

  Y4 ˚C 

  X5   +20˚C, Vain luku 

  Y5 ˚C 

  Lämmit. käyrä Y ˚C, Vain luku 

 ► As.arvo menov.lt. Nykyinen arvo ˚C, Vain luku 

  Yläraja ˚C 

  Alaraja ˚C 

 Kesä-talvi vaihtoraja  ˚C 

 ► Viikkokalenteri LP1 Nykyinen arvo Mukavuus, Vain luku 

  Maanantai Aika-1 
Arvo-1: Pois.suoj, Mukavuus, Eco 

. 

. 

. 

 

. 

. 

Aika-6 
Arvo-6: Pois.suoj, Mukavuus, Eco  

  Tiistai 

  Keskiviikko 

  Torstai 

  Perjantai 

  Lauantai 
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► Lämmityspiiri 1-3 ► Viikkokalenteri LP1 Sunnuntai 

  Poikkeus 

  Käynnistysaika Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Lopetusaika Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Valinta-1 Päivä, Alue, Vk.päivä, Kalenteri 

  (Aloitus)päivä Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Lopetuspäivä Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Viikonpäivä Viikonpäivä,Viikko, Kuukausi 

    

 Kopioi aikaohj.  Ma:sta, Ti-Pe, Ti-Su, Ti, Ke, To, Pe, 
La, Su, Poikkeus 

 
Jäähdytyspiiri 

► Jäähdytyspiiri Käyttötapa HMI (Jäähdytyspiirin 
tila) 

 Auto, Pois/Suoj., Eco, Mukavuus 

 ► As.arvo huone Nykyinen ˚C 

  Mukavuus ˚C 

  ECO ˚C 

  As. arvo korjaus K 

  Huonelt. säätö Vain luku 

  Huone ant. komp.  

  Ti huone min 

  Huone vaikutus K, Vain luku 

 ►Jäähdytyskäyrä Suod.ulkolt. X  ˚C 

  X1   15˚C, Vain luku 

  Y1 ˚C 

  X2   20˚C, Vain luku 

  Y2 ˚C 

  X3   25˚C, Vain luku 

  Y3 ˚C 

  X4   30˚C, Vain luku 

  Y4 ˚C 

  X5   35˚C, Vain luku 

  Y5 ˚C 

  Jäähdytyskäyrä Y Vain luku 
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► Jäähdytyspiiri ► As.arvo menov.lt. Nykyinen arvo ˚C, Vain luku 

  Yläraja ˚C 

  Alaraja ˚C 

 Kesä-talvi Lämpötila (vaihtoraja)  ˚C 

 ► Viikkokalenteri JP1 Nykyinen arvo Mukavuus, Vain luku 

  Maanantai Aika-1 
Arvo-1: Pois.suoj, Mukavuus, Eco 

. 

. 

. 

 

. 

. 

Aika-6 
Arvo-6: Pois.suoj, Mukavuus, Eco  

  Tiistai 

  Keskiviikko 

  Torstai 

  Perjantai 

  Lauantai 

  Sunnuntai 

  Poikkeus 

  Käynnistysaika Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Lopetusaika Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Valinta-1 Päivä, Alue, Vk.päivä, Kalenteri 

  (Aloitus)päivä Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Lopetuspäivä Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, 
Vuosi 

  Viikonpäivä Viikonpäivä,Viikko, Kuukausi 

 Kopioi aikaohj.  Ma:sta, Ti-Pe, Ti-Su, Ti, Ke, To, Pe, 
La, Su, Poikkeus 
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Tiedot  

► Tiedot ► Tilatiedot ja mittaukset Ulkolämpötila  ˚C, Vain luku 

  Latauspumppu  %, Vain luku 

  Menoveden lämpötila  ˚C, Vain luku 

  Paluuveden lämpötila ˚C, Vain luku 

  dT latauspiiri K, Vain luku 

  Keruupumppu %, Vain luku 

  Keruupiirin sisääntulolämpötila ˚C, Vain luku 

  Keruupiiri ulostulolämpötila ˚C, Vain luku 

  dT Keruupiiri K, Vain luku 

  Käyttötapa Vain luku 

  Pyyntö %, Vain luku 

  Nyk.Kapasit. %, Vain luku 

  Kompressori 1 On, Vain luku 

  Komrepssori 1 %, Vain luku 

  Lämmityspiiri 1  

  Lämmityspiirin tila Auto, Pois/Suoj., ECO, mukavuus  

  Käyttötapa Vain luku 

  Asetusarvo ˚C, Vain luku 

  +Menoveden lämpötila ˚C, Vain luku 

  Asetusarvo ˚C, Vain luku 

  Lämmityspiiri 2  

  Lämmin käyttövesi  

  Käyttövesi käyttötapa Auto, Pois/Suoj., ECO, mukavuus  

  Käyttötapa Vain luku 

  Vaihtoventtiili Vain luku 

  Säiliö ylä lt. ˚C, Vain luku 

  Säiliö ala lt. ˚C, Vain luku 

  Legionella toiminta Tila LKV Vain luku 

  Jäähdytyksen tila Vain luku 

  Lisälämmönlähde  

  Lis.läm. käynnistyssignaali Vain luku 

  Ohjauksen tapa Läm. sähkövastus Varalämpö, Rinnalla 

  Läm. sähkövastus Vain luku 

  Lis.läm. ohjaussignaali  %, Vain luku 
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► Tiedot ► Tilatiedot ja mittaukset Asetusarvo ˚C, Vain luku 

  Nykyinen arvo ˚C, Vain luku 

  Säätölähtö %, Vain luku 

 ► Käyttötunnit, Vain luku Automaatioasema h 

  Kompressori 1 h 

  Kompressorin käynnistykset  

  Käyttöveden latauskerrat  

  Latauspumppu h 

  Keruupumpun h 

  Sähkövastus Lis.läm.lähde h 

  Sähkövastuksen käynnistykset 
Lis.läm.lähde 

 

  Lis.Läm. käynnistyssignaali 
Lis.läm.lähde 

h 

  Lis.Läm. käynnistykset 
Lis.läm.lähde 

 

 ► Energia, Vain luku Kokonaisenergiankulutus kWh 

  Kokonaislämmitysteho kWh 

  Lämmitys energiankulutus kWh 

  Käyttövesi energiankulutus kWh 

  Tuotettu lämpöteho lämmitys kWh 

  Tuotettu lämpöteho käyttövesi kWh 

Huoltovalikko 

► Huoltovalikko ► Toimintojen 
testaus 

Vaihtoventtiili    Lämmitys, LKV 

  Keruupumppu    % 

  Latauspumppu   % 

  Kiertov.pumppu 
Lämm.käyt.vesi 

  Pois,Päällä,Auto 

  LKV säh.vas.   Off, On 

  Menov. 
sähkölämmitin 

  Auto, Pois, Porras 1-3 

  Venttiili Läm. piiri 2   % 

  Venttiili Läm. piiri 3   % 

  Sähkövastus 
Lis.läm.lähde 

  Auto, Pois, Porras 1-3 

  Lis.läm.lähde   Off, On 

  Lis.läm. 
ohjaussignaali 

  % 
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► Huoltovalikko ► Mittaukset (vain 
luku) 

+Piiri1    

  Lauhd.paine   bar 

  Höyrystin paine   bar 

  Höyrystin lt.   ˚C 

  Imukaasu LT   ˚C 

  Tulistus   K 

  Kapasit.pyyntö   % 

  Nyk.Kapasit.   % 

  Kompressori 1    

  Kompressori 1   % 

  Kompressori 2    

  Kompressori 2   % 

  Kuumakaasun 
lämpötila 

  ˚C 

  Paisunta vent. 
Tak.kytk. 

  % 

  +EXD-TEVI    

  Venttiili   % 

  Imukaasu T1   ˚C 

  Tulistus   K 

  Kuumakaasu T1   ˚C 

  Kuumakaasu T2   ˚C 

  Paine   bar 

  Latauspumppu   % 

  Menov. lt.   ˚C 

  Paluuv. lt.   ˚C 

  Dt latauspiiri   K 

  Keruupumpun   % 

  Keruupiirin 
sisääntulolämpötila 

  ˚C 

  Keruupiiri 
ulostulolämpötila 

  ˚C 

  dT Keruupiiri   K 

  Menov. lt. Järjestelmä   ˚C 

  Ulk.ohjaus    

  Ulk.läm.pyynti   % 

  Ulk.as.arvo   ˚C 
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► Huoltovalikko ► Käyttöönotto Uud. käynnistys   Kuittaa 

  ► Lämmityspiiri 1-3 Lämmityspiiri 1-3  Ei käytössä, Käytössä 

   Huoneanturi  Ei käyt., Langal, 
Langaton 1, Langaton 
2, Langaton 1&2 

  ► Jäähdytyspiiri 1 Jäähdytyspiiri 1  Ei käytössä, Käytössä 

   Huoneanturi  Disabled, HC1, HC2 

   Siirtopumppu (Q28)  Ei käytössä, Käytössä 

  ► Menov. 
sähkölämmitin 

Menov. 
sähkölämmitin 

 Ei käytössä, Käytössä 

   Tehoportaiden määrä  Yksi, Kaksi, Kolme 

  ► Lisälämmönlähde +K27/TV27   

   Lisälämmönlähde  Ei käytössä, Käytössä 

   +K28/K29   

   Läm. sähkövastus  Ei käytössä, Käytössä 

  ► Kaskadi 
asetukset 

Lämpöpumpun tyyppi  Itsenäinen, Master, 
Slave1 

   Slave lukumäärä  0, 1 

   Yhteisen liuospumpun 
tyyppi 

 Ei käytössä, 
Yksinopeuksinen, 0-
10V 

  ► Langattomat 
anturit 

Lang. ant. lkm   

   Lang. tuk.asem. 
osoite 

  

   ► Modbus +Sis.rak. RS485:2  

    Baudinopeus 9600, 19200, 38400,  

57600, 115200 

    Pariteetti Parillinen, Pariton, 
Ei mitään 

    Pysäytysbitti Yksi, Kaksi 

  ► Ulk.läm.pyynti Ohj.tyyppi  Lämpöpumppu, Ulk. 
%, Ulk. ˚C  

   ExtDmdTyp  AI, Modbus 

  ► Latauspiiri Latauksen 
lämpötilaero 

 K 

   Latauspumpun minimi 
nopeus 

 % 

   Latauspumpun 
maksimi nopeus 

 % 

  ► Keruupiiri Keruupumppu min.  % 

   Keruupumppu max.  % 

   Vapaajäähd.  % 



 v1-0 13052021 

► Huoltovalikko ► Laiteasetukset ► Sähkövastus Käyttötapa  Vain luku 

   Keruup.lt.raja sähköv.  ˚C 

   Päälle  % 

   Hystereesi  % 

   Päälle 2  % 

   Hystereesi 2  % 

   Päälle 3  % 

   Hystereesi 3  % 

   Vahvistusp   

   Integraaliaika (Tn)  s 

  ► Lämm.käyt.vesi Kiertov.pumppu  Off, On 

  ► Lämmityspiiri 1-3 ►Hälytysrajat Menov. lt. – HihgLimit ˚C 

    Menov. lt. - LowLimit ˚C 

    Huone lt. – HighLimit ˚C 

    Huone lt. – LowLimit ˚C 

   ►Kesä / talvi asetus Kesä/Talvi tila Auto/lt., pvm., Kesä,  

Talvi 

    Kesä/Talvi aikavak. h 

    Aloituspäivä Vkonpäiväpvm 

    Lopetuspäivä Vkonpäiväpvm 

    Nollaa ulkolämpötila Kuittaa 

   Huon.ent. komp.  Vain luku 

   Huone vaikutus  K 
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Huoltovalikko  Laiteasetuket 

► Huolto ► Laite ► Lisälämmönlähde Käyttötapa   Vain luku 

   Menov. lt.   Vain luku 

   Sähkövastus   Vain luku 

   Lis.läm. 
käynnistyssignaali 

  Vain luku 

   Lis.läm. 
ohjaussignaali 

  Vain luku 

   ► +Asetukset ► Menov. lt Yläraja ˚C 

     Alaraja ˚C 

    Ohj.tapa Läm. 
sähkövastus 

 Varalämpö, Rinnalla 

    Järjestyksen vaihto  K28-K27,  
K27-K28 

Huoltovalikko  Tietol. yhteydet 

► Huoltovalikko ► Tietol.yhteydet ► Modbus module 1 Tila Vain luku 

   Kommunik.katkos Vain luku 

   +Kanava 1: Vain luku 

   Orja Vain luku 

   Orjan osoite  

   Baudinopeus  

   Pysäytysbitti  1,2 

   Pariteetti Parill., Pariton, Ei mitään 

  ► TCP/IP DHCP Aktiivinen/ Passiivinen 

   IP address   

   Subnet mask  

   Default gateway  

   Preferred DNS server  

   Alternate DNS server  

 ► Tiedot säätimestä Aktivointiavain   

  Käyttötunnit  h 

  Sisäinen lämpötila  ˚C 

  Sarjanumero  Vain luku 
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