
Gebwell G-Power kaukolämmönjakokeskus — kytkentäkaavio

Ensiöpuolen varusteet (tulo): 
sulkuventtiili, painemittari ja 
lämpömittari ovat kaukoläm-
mönjakokeskukseen saatavia 
lisävarusteita. Energialaitok-
sen vaatimuksen mukaisesti 
tarvittaessa.

Kuuma kaukolämpövesi tulee 
kaukolämmön tuloputkea 
pitkin kaukolämpöverkostosta 
lämmönsiirtimille.

Kesäsululla voidaan sulkea 
kaukolämpöveden tulo lämmitys-
siirtimelle kesän ajaksi.

Lämmityksen säätöventtiili ja 
toimilaite säätää lämmityksen 
menoveden lämpötilaa mittaus-
tietojen ja valitun säätökäyrän 
perusteella.

Ulkoanturi mittaa ulkolämpöti-
laa. Anturi asennetaan sopivaan 
paikkaan kiinteistön ulkoseinälle 
yleensä pohjoispuolelle.Lämpötila-anturi mittaa lämmi-

tysverkostoon menevän veden 
lämpötilaa.

Lämpömittari mittaa ja näyttää 
lämmitysverkostoon menevän 
veden lämpötilan, lisävaruste. 

Linjasäätöventtiilillä säädetään 
lämmitysverkostoveden virtaamaa, 
venttiilissä on mittausyhteet.

Lämmitysverkosto esim. patteri-, 
lattia-, ilma- ja ilmanvaihdon 
-lämmitysverkosto.

Sulkuventtiilillä suljetaan 
lämmitysverkoston paluuputki.Lianerotin poistaa lämmitysjärjes-

telmässä kiertävässä nesteessä 
olevat epäpuhtaudet.

Painelähetin, painemittari ja 
sulkuventtiili - lämmitysverkoston 
paineen mittaukseen, lisävaruste. 
Sulkuventtiili toimii huoltosulkuna 
lähettimelle ja mittarille. 

Varoventtiilit suojaavat lämmitys-
verkostoa ylipaineelta häiriötilan-
teessa, lisävaruste.Huoltosulku paisunta-astiaa 

varten, lisävaruste.

Sivuvirtasuodatin (sisältää 
suodattimen, sulkuventtiilin ja 
linjasäätöventtiilin), poistaa 
lämmitysjärjestelmässä kiertäväs-
sä nesteessä olevia hienompijakoi-
sia epäpuhtauksia, jotka eivät jää 
lianerottimeen. Linjasäätöventtiilil-
lä ohjataan tietty osa virtaamasta 
kiertämään sivuvirtasuodattimen 
kautta. Sivuvirtasuodatin on 
lisävaruste.

Lämmityksen kiertovesipumppu 
kierrättää vettä lämmitysverkos-
tossa.

Lämpötila-anturi mittaa lämmi-
tysverkostosta lämmönsiirtimelle 
palaavan veden lämpötilaa.

Lämpömittari näyttää lämmitys-
verkostosta palaavan veden 
lämpötilan, lisävaruste.

Tyhjennysventtiilistä tyhjenne-
tään huoltotilanteessa lämmitys-
verkostoa.

Lämmitysverkoston täyttöventtiilin 
(sisältää takaiskuventtiilin) kautta 
täytetään lämmitysverkosto.

Lämmityssiirrin lämmittää esim. 
lattia-, patteri-, ilma- ja ilmanvaih-
don -lämmitysverkostossa kiertä-
vän veden.

Lämpimän käyttöveden säätö-
venttiili ja toimilaite säätää 
lämpimän käyttöveden lämpötilaa 
mittaustietojen perusteella.

Lämpötila-anturi (TE K1) mittaa 
lämmityssiirtimeltä palaavan 
kaukolämpöveden lämpötilaa 
(jälkijäähdytyskytkentä).

Lämpömittari näyttää lämmityssiir-
timeltä palaavan kaukolämpöve-
den lämpötilan jälkijäähdytyskyt-
kennässä, lisävaruste.

Tyhjennysventtiilistä tyhjennetään 
huoltotilanteessa kaukolämpöver-
kostoa. Voidaan käyttää myös 
huuhteluyhteenä.

Lämpimän käyttöveden sulkuvent-
tiilillä saa suljettua lämpimän 
käyttöveden.

Lämpimän käyttöveden menoput-
kea pitkin johdetaan lämmin vesi 
lämmönsiirtimeltä lämpimän 
käyttöveden verkostoon.

Lämpötila-anturi mittaa lämpimän 
käyttöveden verkostoon menevän 
veden lämpötilaa.

Lämpimän käyttöveden säätö-
venttiili ja toimilaite säätää 
lämpimän käyttöveden lämpötilaa 
mittaustietojen perusteella.

Käyttövesisiirrin lämmittää 
lämpimän käyttöveden.

Lämpömittari mittaa ja näyttää 
lämmönsiirtimeltä lähtevän 
lämpimän käyttöveden lämpötilan, 
lisävaruste. 

Lämpömittari mittaa ja näyttää 
lämpimän käyttöveden kierron 
lämpötilaa, lisävaruste.

Lämpötila-anturi mittaa lämpimän 
käyttöveden kierron (LVK) lämpöti-
lan.

Kiertovesipumppu kierrättää 
lämmintä käyttövettä lämpimän 
käyttöveden verkostossa.

Linjasäätöventtiilillä säädetään 
lämpimän käyttöveden kierron 
virtaama, venttiilissä on mittausyh-
teet.

Lämpimän veden kierto (LVK) 
-putkea pitkin lämmin käyttövesi 
palaa lämmönsiirtimelle.

Pumppuventtiilillä (eli sulku- ja 
takaiskuventtiili) voidaan sulkea 
LVK -putki. Takaiskuventtiili estää 
kylmän veden pääsyn kiertoput-
keen.

Kylmän veden syöttöputkea pitkin 
tulee kylmä vesi käyttövesisiirtimelle.

Painemittari näyttää lämminvesi-
verkoston paineen (lämpimän 
veden kulutuksen aikana mittari 
näyttää tulevan kylmän veden 
paineen).

Syöttöventtiilillä (varo-, takaisku- ja 
sulkuventtiili) voidaan sulkea 
kylmän veden syöttö. Takaiskuvent-
tiili estää lämmitetyn veden 
pääsyn kylmävesiverkostoon.

Kylmän veden vesimittari ja 
sulkuventtiili, lisävaruste. Vesimitta-
ri mittaa ja näyttää lämpimän 
käyttöveden kulutusmäärän. 
Sulkuventtiili toimii vesimittarin 
huoltosulkuna.

Kaukolämmön paluuputkea pitkin 
lämmönsiirtimissä jäähtynyt 
kaukolämpövesi palaa kaukoläm-
pöverkostoon.

Kaukolämpöverkon paine-erosää-
din säätää kaukolämpöverkostojen 
(tulo-paluu) paine-eroa säätövent-
tiilin ja lämmönsiirtimen yli, 
lisävaruste.

Painemittari ja sulkuventtiili 
kaukolämmön paluuveden 
paineen näyttämiseen, lisävaruste. 
Sulkuventtiili toimii huoltosulkuna 
mittarille.

Ensiöpuolen varusteet (paluu): 
sulkuventtiili, painemittari ja 
lämpömittari ovat kaukolämmönja-
kokeskukseen saatavia lisävarustei-
ta. Energialaitoksen vaatimuksen 
mukaisesti tarvittaessa.
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